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Navod: Video z YouTube.com rovnou do stolnfho DVD prehravace 


Naucime vas nejen to, jak stahnout 
video ve flashi do PC, ale take to, jak 
ho prevest i s jinymi videosoubory, 
napr. AVI, MPEG apod., do podoby, 
aby ho mohl prehrat i vas stolni DVD 
prehravac. A u cizich filmu si dokonce 
budete moci pridat i soubor s ceskymi 
titulky. 

Na internetu existuje obrovske 
mnozstvi videa. Poustet si tak muzete 
nejen kratke klipy, ale rovnou neko- 
likaminutova videa, ci dokonce cele 
serialy a filmy. Diky specializovanym 
serverum uchovavajicim videoobsah je 
pak mozne si dlouhe hodiny a dny 
prohlizet vybrane klipy. Popularm je 
tak napr. YouTube.com server, ktery je 
i v cestine a nachazi se na nem rada 
ceskych videi. Od monitoru se tak 
nemusite odtrhnout a vlastni TV 
mate na dosah mysi. Ma to vsak i sve 
nevyhody. 

Ne kazdy z nas rad vysedava dlouhe 
hodiny pred monitorem. Nekteri se 
radeji usadi do pohodlneho kresla ci 
sedacky a video sleduji odsud. Take 
internet nemusite mit zrovna vzdy po 
ruce. V pripade on-line streamovam 
videa je vsak nutny a bez nej se neobej- 
dete. Co si tedy vybrana videa stah¬ 
nout, ulozit na DVD a nasledne 
prehrat ve vasem stolnim DVD 
prehravaci ci rekorderu? Ze byste radi, 
ale nevite, jak na to, a vas prehravac/re- 
korder neprehraje videa v souborech 
typu AVI, MPEG, FLV (Flash) apod.? 
Nevadi, my vam ukazeme, jak to 
zmenit. 

Samozrejme nebudeme nejakym 
zpusobem predelavat vas stolni pre- 
hravac ci do nej zasahovat. Pujdeme 
na to jinak. Zmenime format, ve kte- 
rem je video ulozeno. Vlastne ho 
prevedeme do formy, kterou prehraje 
jak kazdy stolni DVD prehravac/re- 
korder, tak i PC. Na konci prevodu 
ziskate DVD disk ve formatu DVD- 
Video. 
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Dva programy postaci 

Abyste se dopracovali k disku v po- 
dobe DVD-Video, budete samozrejme 
potrebovat nejake softwarove vyba- 
veni. Nam staci dva jednoduche 
a zdarma dostupne programy. Prvni 
slouzi k ukladani videa z popularmch 
videoserveru typu YouTube.com , kde se 
videa nachazeji ve forme Flash sou- 
boru, a nasledne program pro prevod 
videa s ruznou koncovkou do podoby 
DVD-Video. Jako prvni muzeme 
pouzit napriklad doplnek do Firefoxu, 
a to DownloadHelper, a jako druhy 
napr. aplikaci DVD Flick. Samozrej- 
me lze vsak najit i jinou vhodnou 
kombinaci. 

Stazem a instalace 

Nejprve si z domovskych stranek 
stahnete doplnek DownloadHelper: 
http://www. downloadhelper. net. Nebo 
z Firefoxu kliknete na tento odkaz - 
DownloadHelper (317 KB). Dojde 
automaticky k instalaci a po restartu 
Firefoxu je doplnek pripraven k po- 
uziti. Nemate-li internetovy prohhzec 
Firefox, pak si ho stahnete zde: 
http://www.mozilla-europe.org/cs/firefox/. 
Nyni stahnete aplikaci DVD Flick. 
Muzete tak ucinit primo zde - DVD 
Flick (11,7 MB): http://sourceforge.net/ 
project/downloadingphp Pgroupname = dv 
dflick&filename=dvdflick_setup_1.3.0.4. 
exe&usejnirror—mesh. Instalace je 
urcena operacmm systemum Windows 
2000 a vyssim, je jednoducha a staci 
se ji doslova proklikat. 

Stahujeme video 
z YouTube.com 

Rozhodnete-li se, ze chcete nejake 
video z YouTube.com ci jineho podob- 
neho videoserveru - WdtchMovies.com , 
Stream.cz apod., pak otevrete Firefox 
a kliknete na vybrane video. Jakmile 
zacne jeho prehravam, v adresmm pa- 
nelu prohlizece se vedle URL adresy 
stranky objevi animovana ikonka. Po 
prave strane hned vedle m se nachazi 
sipka smerem dolu, na kterou klik¬ 
nete. Zobrazi se seznam dostupnych 
souboru videi ke stazeni (nekdy jich 
muze byt vice a lisi se kvalitou videa). 
Kliknete na pozadovany, zobrazi se 
okno a vy vyberte misto pro jeho ulo- 
zeni na pevnem disku PC. Behem 
nekolika sekund ci minut (v zavislosti 

iT^nne 



na deice videa a kvalite) soubor se 
ulozi. 

Pouzivame DVD Flick 

Nyni jiz muzete pouzit program 
DVD Flick. Po jeho otevreni se hned 
objevi prazdny projekt. Na prave 
strane tlacitkem Add title vlozte sou- 
bory videa (mohou byt s koncovkami 
3GP, AVI, FLV, MPG, MPEG, MP4, 
MKV, QT, MOV, RM, OGM, WMV, 
ASF atd.), ktere chcete prevest na 
DVD-Video disk. Ty se nasledne 
s nahledovym oknem objevi uprostred 
okna, a to vcetne informace o deice, 
poctu audiostop a titulku. Kliknete- 
-li na druhe tlacitko s nazvem Edit title, 
pak mate moznost menit vlastnosti 
kazdeho z klipu. 

General 

V teto zalozce lze zmenit nazev 
videa, dale nastavit pomer stran (4:3 
nebo 16:9) a take delku nahledu videa 
v menu disku. 

Chapters 

Zde si muzete bud’ nechat vytvorit 
kapitolu kazdych XX minut, nebo 
vytvorit jejich presny pocet, ty pak 
budou stejne dlouhe. 



Pokracovani na strane 18 
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Blikac na jizdm kolo 


T1 



Obr 1. Schema zapojenf stabilizatoru napeti a jednoducheho blikace 


Seznam soucastek 
A991816 


R1 . 470 £1 

R2-3.22 k Cl 

Cl.100 juF/16 V 

C2-3.10 jL/F/50 V 

T1-3.BD677 

D1.B250C1500 

D2.ZD 7V5 

K1-3.ARK210/2 


I kdyz okolo nas zatim panuje zim- 
m pocasi, jaro jiz brzy zaklepe na dvere 
a zepta se: co jsi, cyklisto, delal v zime? 
A mozna odpoved’ bude: postavil 
jsem si elektronicky regulator pro LED 
blikac. 

Bezpecnost na silnici patri k nejdu- 
lezitejsim aspektum jizdy na kole. Ze¬ 
jmena na vesnicich se muzeme denne 
setkat s neosvetlenym cyklistou. 
K dopravm nehode je pak jiz jen kru- 
cek. 

I kdyz jsou dnes ve specializovanych 
prodejnach zadni blikajici svetla s LED 
k sehnani za nekolik desitek korun, ne 
kazdy se peclive stara o vcasnou vy- 
menu baterii. Resenim je pouzit dyna¬ 
mo umistene v naboji kola. Tento zpu- 
sob napajeni osvetlem a koncoveho 
svetla je velmi popularm zejmena u na- 
sich zapadnich sousedu. Problem je, 
ze dynamo generuje naprazdno napeti 
az 30 V. Zejmena LED jsou vsak velmi 
nachylne na kolisam napeti a vyzaduji 


pro stabilm svit napajeni ze zdroje 
proudu. 

Schema zapojem stabilizatoru napeti 
a jednoducheho blikace je na obr. 1. 

Popis 

Dynamo se pripojuje pres svorkov- 
nici Kl. Za m je diodovy usmernovaci 
mustek Dl. Usmernene napeti je fil- 
trovano kondenzatorem Cl. Protoze 
napeti z dynama je velmi zavisle na 
rychlosti jizdy, je pouzit klasicky line- 
arm stabilizator s tranzistorem Tl, 
ktery ma v bazi Zenerovu diodu D2 
s napetim 7,5 V. Diky napeti U BE asi 
1,4 V je pak na emitoru Tl napeti asi 
6 V. 

Stabilizovane napeti napaji klasicky 
multivibrator s tranzistory T2 a T3. 
V kolektorech tranzistoru jsou zapo- 
jena predni a zadni svetla. Predni bila 
a zadni cervena. Autor pouzil pro kaz- 
de svetlo sestici LED. Kazda LED ma 
vlastni seriovy odpor, pro bile je to 
82 Q a pro cervene 180 £2. Proud je tak 


omezen na 25 mA. Kmitocet blikani 
je dan odpory R2, R3 a kondenzatory 
C2 a C3. V nasem pripade je to 5 Hz, 
tedy perioda trva 0,2 s. 

Stavba 

Blikac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 22 
x 42 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Diky rozmerum 
desky lze blikac snadno umistit na- 
priklad pod sedlo nebo do jednoho ze 
svetel. 

Zaver 

Popsany blikac je konstrukcne ne- 
narocny a odstrani problemy s vyme- 
nou baterii v prednim i zadnim svetle. 
A vzhledem k stale pnsnejsim doprav- 
nim predpisum se tak mozna vyva- 
rujete i nejake te pokute. 








Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
stabilizatoru 


Obr 3. Obrazec desky spoju stabiliza¬ 
toru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju stabiliza¬ 
toru (strana BOTTOM) 
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Automaticky odpojovac napajeni pro nf zarizem 



Obr. 1. Schema zapojem' odpojovace 


Nf zesilovace nepatri zrovna k prilis 
uspornym spotrebicum. A je v pod- 
state jedno, zda se jedna o prenosna 
bateriova zarizem nebo stolni sitove 
modely. 

Pokud nechame zesilovac zapnuty 
i po skoncem poslechu - napriklad po 
dohrani CD, zbytecne vybijime baterie 
nebo spotrebovavame proud. Jedno- 
duche zapojem popsane v nasledujici 
konstrukci odpoji napajeni v pripade, 
ze je nf signal dele nez 2 s nepritomen. 


Pokud by casova konstanta 2 s byla 
prilis kratka, lze velmi jednoduse 
pouhou zmenou jednoho odporu nebo 
kondenzatoru tento cas prodlouzit. 

Popis 

Schema zapojem odpojovace je na 
obr. 1. Sledovany nf signal se pripojuje 
ke konektoru Kl. Muze to byt para- 
lelne k nf vstupu zesilovace. Vstup je 
stejnosmerne oddelen kondenzatorem 
Cl. Odpory R1 a R3 tvori vysokou 
vstupni impedanci obvodu a soucasne 



38.0 





Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju odpojovace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju odpo¬ 
jovace 


take stejnosmerny stred napajeciho 
napeti. Druhy vstup operacniho zesi¬ 
lovace IC1A je tvoren odporovym de- 
licem R2/R4. Protoze napeti na ne- 
invertujicim vstupu je nepatrne vyssi 
nez na invertujicim, je bez signalu 
vystup IC1A na vysoke urovni. Pokud 
ale prijde na vstup nf signal s dosta- 
tecnou urovni, vystup IC1A se v za- 
pornych spickach signalu preklopi do 
nizke urovne a je spusten casovace 
IC2A. Vystup Q (vyvod 6) je aktivni 
asi 2 s. Po tuto dobu je take sepnut 


Seznam 

soucastek 

A991820 

R1, R3, R5 .. 

.100kQ 

R4, RIO.... 

.12 kQ 

R7. 

.1 kQ 

R8. 

. 680 Q, 

R9, R2. 

.10 kQ 

Cl. 

.1 juF 

C2. 

.100 juF/16 V 

IC1. 

.LM358 

IC2. 

. CD4538BN 

T1. 

. BC549 

D1. 

.1N4007 

LD1. 

.LED5 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 

Kl -2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.ARK210/2 
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tranzistor Tl. V jeho kolektoru je rele 
RE1, ktere spina napajeni pro nf 
zesilovac. Kontakty rele jsou dimen- 
zovany i pro pripojem sitoveho napeti 
230 V. 

Rele je sepnuto a nf zesilovac je 
napajen, dokud je na vstupu nf signal. 
V pripade sitoveho napajeni zesilovace 
je vyhodnejsi pouzit delsi casovou kon- 
stantu, napriklad pro vymenu CD 
apod. V tom pripade zvetsime kapacitu 
kondenzatoru C2 a odporu RIO. Od- 


pojovac je napajen z externiho zdroje 
pres konektor K2. 

Stavba 

Obvod je navrzen na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 38 
x 64 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni nema 
zadne nastavovaci prvky, takze by pri 


peclive praci melo fungovat na prvni 
pokus. 

Zaver 

Popsany obvod se vyborne hodi na- 
priklad pro napajeni aktivnich repro- 
duktorovych systemu nebo subbaso- 
vych reproduktoru. Zejmena levnejsi 
systemy domaciho kina maji nf zesilo¬ 
vace umistene v subwooferu, takze lze 
napajeni vypnout jedinym spinacem. 


Procesor od Creative Labs 



STEMCELL 

COMPUTING'" 


EVERVTI l-NG YOU KNOW IS ABOUT 

TO CHANGE.., 



Spolecnost Creative zna vetsina 
z nas predevsim jako vice ci mene pre- 
zivajiciho vyrobce zvukovych karet 
Sound Blaster. Uz pred Vanocemi za- 
cala tahle firma, resp. jeji sesterska 
spolecnost ZiiLABS, se zajimavou 
kampani na svuj novy produkt nazy- 
vany Zii, ktery mel velmi hi-tech pri- 
domek "Stemcell Computing". Na 
veletrhu CES 2009 konecne firma pred- 
vedla, o co se ve skutecnosti jedna. Zii 
neni nic jineho, nez novy procesor, 
resp. platforma. Marketingova strate¬ 
gic Creative jej prirovnava ke kme- 
novym buhkarn, ktere se dokazi menit 
ve vse, co ziva tkaii potrebuje. Podobne 
jsou i nove procesory Zii - skladaji se 
z desitek jader (PE - "processing ele¬ 
ments"), ktera je mozne dynamicky 
vypinat a zapinat a vyuzivat k ruznym 
ucelum (velmi podobny koncept jako 
v pripade procesoru Cell pro PlaySta¬ 


tion 3). "Superpocitac v nanovelikosti", 
rika vysvetlujici video na strankach 
www.zii.com. 


Procesor ZMS-05 je pripusoben 
predevsim multimedialnim vypoctum, 
problemum, ktere pocitace resi sku- 
tecne kazdy den - pfehravani hudby, 
(HD) videa, prohlizeni obrazku, 3D 
grafika, surfovani po internetu. Vyho- 
dou je, ze procesory Zii jsou neuve- 
ritelne flexibilni, velmi levne a malo 
narocne na spotrebu. Cilova zarizeni 
pro tenhle procesor jsou tedy logicky 
hlavne prenosna zarizeni - netebooky, 
MID, PDA, mobilni telefony, nebo 
i zcela nove typy zarizeni, pripadne 
IPTV a dalsi. Platforma Zii slibuje 
vykon jako domaci PC i na cestach, za 
mnohem nizsi cenu. Do vyvoje Zii 
bylo udajne investovano pres miliardu 
dolaru a 10 000 clovekoroku. Uz ted’ 
se chystaji nova zarizeni postavena na 
procesorech ZMS-05. Podrobnosti 
o middlewaru a SDK najdete na 
www.ziilabs.com. Jak se ale tohle cele 
vyvrbi, to ukaze skutecne teprve cas. 
Na obrazcich a videich to vypada vel¬ 
mi pekne, ale teprve az bude mozne 
si nejaka zarizeni osahat, pripadne 
vyzvedet jak, slozita je prace s touto 
novou platformou, pak bude cas na 
soudy. 
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Softstart pro vykonove nf zesilovace 
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Obr 1. Schema zapojeni obvodu softstartu 


Vykonove zesilovace osazene to- 
roidmmi transformatory vykazuji pri 
zapnuti znacny proudovy naraz do 
site. Zejmena u vykonnejsich modelu 
s prikonem od nekolik set VA pak ne- 
m problem "vyhodit" jistice v sitovem 
privodu. Tento jev je dan hlavne ma- 
lym vnitfmm odporem toroidmho 
transformatoru a nabijemm velkych 
filtracmch kondenzatoru ve zdrojich 
zesilovacu. 

Proto se pouzivaji ruzne metody ome- 
zeni proudoveho narazu pri zapnuti. 
Nejjednodussi je pouziti vykonoveho 
termistoru. Ten ma pri pokojove te- 
plote pomerne znacny odpor, takze je 
schopen omezit proudovy naraz na 
nekolik A, coz jistice vydrzi. Behem 
kratke doby (radove desetin sekundy) 
se staci nabit kondenzatory zdroje 
a soucasne se termistor zahreje, cimz 
jeho odpor klesne na zlomek puvodni 


hodnoty. Nevyhodou tohoto reseni je, 
ze pri vypnuti a naslednem rychlem 
zapnuti zesilovace nestaci termistor 
vychladnout, takze neni schopen do- 
statecne omezit proudovy naraz a mu- 
ze vypnout jistice. 

Mnohem spolehlivejsi reseni pouzi- 
va samostatny napajeci obvod v pri- 
marni sekci sitoveho transformatoru. 
Kvalitni a spolehlive reseni obvodu 
softstartu je uvedeno v nasledujici 
konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni obvodu softstartu 
je na obr. 1. Tato zapojeni jsou casto 
resena s napajemm pomoci kapacit- 
niho delice. Vzhledem k relativne niz- 
ke cene miniaturmch transformator- 
ku s vyvody do desky s plosnymi spoji 
je ale vyhodnejsi a hlavne bezpecnejsi 


pouzit samostatny sitovy transforma- 
tor. Napajeci napeti za sifovym vypi- 
nacem je pripojeno dvojici konektoru 
faston K2 a K3. Po zapnuti se pripoji 
transformator TR1. Jeho sekundarm 
napeti je usmerneno diodovym must- 
kem D1 a filtrovano kondenzatorem 
Cl. Primarni vinuti toroidmho trans¬ 
formatoru je pripojeno pres ctvefici 
vykonovych odporu 10 Q/5 W. Po 
pripojeni napajeciho napeti se pres 
odpor R4 zacina nabijet kondenzator 
C2. V okamziku, kdy se diky stoupa- 
jicimu napeti na C2 zacne otvirat 
tranzistor T2, ubytek napeti na civce 
rele otevre tranzistor Tl, ktery zrychli 
nabijeni kondenzatoru C2. Dojde tak 
k rychlemu otevrem tranzistoru T2 
a sepnuti rele. Jeho kontakty premosti 
ctvefici vykonovych odporu a pripoji 
primarni vinuti toroidmho transfor¬ 
matoru primo na sifove napeti. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce obvodu softstartu 
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Pri vypnuti se kondenzator Cl vy- 
biji pres odpor Rl. Dioda D2 zajisti 
soucasne vybiti kondenzatoru C2. 

Vyhodou zapojem je schopnost ome- 
zit pocatecm proud i pri opakovanem 
zapmani a vypinam napajem. Samo- 
zrejme, pokud by se to opakovalo 
v kratkem casovem intervalu vicekrat 
po sobe, mohly by se pretizit vykonove 
odpory. Ty jsou dimenzovane na krat- 
kodobe pretizeni. Maximalm spickovy 
proud je asi 5,7 A, coz predstavuje 
vykonovou ztratu priblizne 330 W na 
kazdem odporu. Protoze se vsak jedna 
pouze o prvni zlomek vtefiny a proud 
okamzite klesne spolu s nabitim fil- 
tracmch kondenzatoru, odpory toto 
pretizeni vydrzi. 

Pri realizaci je nutne upravit dobu 
pripojem tak, aby byla kratsi nez doba 
softstartu vlastmho koncoveho zesi- 


lovace. Optimalm je asi 1 s a aktivaci 
zesilovace nastavit na 1,5 az 2 s. 

Stavba 

Modul softstartu je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 40 x 120 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2 a obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 
Dobu sepnuti upravime podle potreby 
zmenou hodnoty odporu R4. 

Zaver 

Popsany obvod doporucuji pro vsech- 
ny vykonnejsi napajeci zdroje osazene 
toroidnim transformatorem. Vyvaru- 
jeme se tak moznym problemum 
s jistenim pri zapmani pristroje. 


Seznam soucastek 
A991785 


Rl.2,2 kfl 

R2-3, R6-7.10 ft/5 W 

R4.220 kD 

R5.22 kD 

Cl. 470 jL/F/35 V 

C2.47 /iF/50 V 

T1.BC558 

T2.BUZ78 

D1.B250C1500 

D2-3.1N4148 

RE1.RELE-EMZPA92 

TR1.TR-BV304-1 

K1-4.FASTON-1536-VERT 



Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu softstartu 


PCTuning: Kdo chce zabit Blu-ray? 


V / 


Na serveru PCTuning vysel nedavno 
velmi zajimavy clanek Michala Rybky 
"Kdo chce zabit Blu-ray?", ktery reagu- 
je na aktualni deni kolem tohoto for- 
matu a velmi vystizne a realisticky 
shrnuje jeho soucasny stav. Pro pred- 
stavu nekolik ukazek: 

"Zajimave je, ze v cim vetsi historii 
patrame, tim vypada budoucnost Blu- 
-ray ruzoveji. Jinymi slovy: Vsechny 
novejsi vyzkumy stahuji pocty pro- 
danych kusu stale smerem dolu. Na 
podzim se objevila cisla, ktera nadseni 
z ocekavane prudke expanze Blu-ray 
ochladila: Napriklad podle udaju 
Sony z rijna bylo v Australii 2,3 milio- 
nu HDTV televizi, ale prodalo se 
jenom 400 000 Blu-ray prehravacu." 

"Opravdu si distributori mysli, ze 
i u filmu, ktere se mi libily a DAVNO 
je mam na DVD, se vrhnu na novy 
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format, abych zaplatil DALSICH 850 
korun za neco, co uz de facto davno 
vlastnim? Kdyz si prohlizim Blu-ray 
nabidku Bontonlandu, vidim patetic- 
kou sbirku zastaralych a prumernych 
titulu, doslova pruvod ubohosti v ce- 
novych relacich 650 - 850 Kc za kus." 

"Vec se ma totiz tak, ze kvalita up- 
scalingu se rovnez zvysila - a u do- 
brych znacek, jako jsou Sony Bravia, 


iT^une 


vypada i na velke telce obycejny 
PALovy analog vazne hodne dobre. 
Dnes umi upscalovat DVD i kde jaky 
levny prehravac - a vypada to velmi 
slusne. HD vypada na velke uhlopric- 
ce dobre, ale obraz musi byt skoro 
staticky a musi byt "do kina", tedy 
ukazovat mnoho vyznam nesoucich 
detailu." 
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Prehravac pro PC a Xbox 360 uz na jare! 



Spolecnost Next3D odhalila na CES 
2009 svuj 3D prehravac, ktery umoz- 
nuje majitelum osobmho pocitace 
nebo herni konzole Xbox 360 sledovat 
3D filmy - napriklad 3D IMAX, fil- 
move trailery, 3D obrazy ze zdvoje- 
nych kamer v realnem case, pripadne 
jiny 3D obsah. "Verime, ze hry brzy 
prinesou stereoskopickou technologii 
do domacnosti, a my tarn budem aby- 
chom medialm zazitek doplnili," rekl 
udajne sef firmy David Cole. 

Faktem je, ze o tehle firmicce zatim 
slysel malokdo, nicmene 3D se pomalu 
plizi ze vsech smeru. 3D televize je na 
ceste, uz i ceska kina pomalu zacmaji 
prechazet na digitalm promitacky 
s moznosti promitam ve 3D. Nekteri 
vyrobci LCD televizi, plazmovych 
televizi, pripadne laserovych televizi 
(jako Mitsubishi) uz maji dokonce 3D 
televize na trhu (a najdete je i v sezna- 
mu doporucenych zarizeni na stran- 
ce Next3D). Cim dal tim dostupnejsi 
jsou take zarizeni pro stereoskopicke 
nahravani a zpracovam noveho ob- 
sahu. 

Next3D se chce stat tim, kdo 3D 
obsah zacne v masivnim meritku po- 
skytovat. Svuj Next3D Movie Player 


nabidne prozatim na platformach PC 
a Xbox 360 zdarma vsem zajemcum, 
a to uz behem letosniho jara. Nasledne 
poskytne vsem nadsencum do 3D uzi- 
vatelske kanaly (neco jako YouTube), 
skrze ktere budou moct s ostatmmi 
sdilet sva 3D videa ci obrazky. Dale 
budou k dispozici placene kanaly, kde 
pobezi profesionalne vyrabeny 3D 
obsah, tzn. IMAX filmy, 3D kinofilmy 
ci filmove trailery. D. J. Roller dokonce 
svuj Movie Player prirovnava k iTunes. 
"Pamatujete, jak iTunes zpusobily 


revoluci v tom, jak ziskavate hudbu? 
Tak takhle snadne to diky nam bude 
i se 3D," pomlaskava si. Engadget 
a mnozi dalsi veri, ze jde o klasicky 
vapourware, ktery se proste behem par 
mesicu "odpan". Na to David Cole 
autorovi prispevku primo odpovedel, 
ze se kdykoliv muze prijit podivat na 
jejich stanek na CES, pripadne do kan- 
celare, ze mu radi vse predvedou 
v akci. Typci z Hexus.net alespoh maji 
snahu verit. A my zatim jen z dalky 
pozorujeme. 


Televize Sharp na solarni clanky 


Spolecnost Sharp, ktera se krome 
vyroby LCD televizi venuje take pro- 
dukci solarmch clanku a solarnich pa- 
nelu, nedavno v Hokkaidu predstavila 
prototyp setrne 26" LCD televize. Jeji 
specialita spociva v tom, ze konzumuje 
pouze jednu tretinu energie, kterou 
bezne spotrebuje jeste o dva palce vetsf 
LCD televize. Takze co koumaky z Ja- 
ponska nenapadlo: "Udelame k tomu 
solarni panel a budeme telku napajet 
ze slunce!" A presne to take udelali. 
Sharp se uz delsi dobu zabyva vyvojem 
tzv. tenkovrstvych solarnich clanku, 
ma k dispozici jednu z nejlepsich tech- 
nologii s ucinnosti kolem 10 %. Nizko- 
energeticka LCD televize spojena se 
solarnim panelem zhruba stejne plochy 
pak muze snadno fungovat i v oblas- 
tech, kam elektrina dosud nedorazila. 
Prozatim jde o rany prototyp, takze 
nejsou znamy ani ceny ci vubec moz- 
nost komercmho uvedeni. Je prijemne 
videt, ze kdyz se chce, tak to jde a LCD 
televize nemusi zrat neumerne mnoz- 
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stvi elektriny. Technologie tenkovrst¬ 
vych solarnich clanku v sobe ukryva 
take velmi slibnou budoucnost a spo- 
jeni obou techto pristupu muze prinest 
zajimave moznosti setreni energiemi 


v domacnostech. Mimochodem, tohle 
setreni by jednou mohlo prejit do 
podoby virtualm online hry, neco jako 
World of Greencraft... 
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Nabijecka akumulatoru se solarium clankem 


D4 


IC2 

78L05 



Obr. 1. Schema zapojeni nabijecky akumulatoru 


V minulem cisle AR byl publikovan 
stavebm navod na zahradni osvetleni 
napajene ze solarmch clanku (A991808). 
V teto casti si popiseme konstrukci 
nabijecky akumulatoru a pripojem 
k zahradni svitilne. 

Popis 


Schema zapojeni nabijecky je na obr. 1. 
Svorkovnicemi K1 a K2 se pripojuje 



Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
nabijecky akumulatoru 


2/2009 


solarni panel, akumulator a zatez. Pri- 
pojeni akumulatoru je jisteno tavnou 
pojistkou 2 A FI. Rezim nabijeni je 
rizen kontakty rele RE1. Zatez se pri- 
pojuje pomoci kontaktu rele RE2. 

Napeti z akumulatoru je privedeno 
pres diodu D4 na stabilizator 78L05 
IC2. Ten zajistuje napajeci napeti 
+ 5 V pro mikroprocesor PIC12C671 
IC1. Napeti z baterie je soucasne pri- 
vedeno na odporovy delic R1/R2, 
ktery privadi vzorek napeti na vstup 
procesoru GP2. Napetova uroveii 
odpojeni zateze pri prilisnem vybiti 
akumulatoru se nastavuje trimrem PI 
a odpojeni nabijeni pri plnem nabiti 
akumulatoru trimrem P2. Rele RE1 


Vypis programu 

:10000000392 8AO 0 0AO ODAO 0D200D3839C1389F005F 
:100010000030A100323020201F151F190D28A1012A 
:100020001E083428A301A200FF30A207031CA307 67 
:10003000031C3428033 0A10 ODF302020142 8A10144 
:10004000E83EA000A109FC30031C2928A0070318E2 
:10005000262 8AO 07640 0A10F262820182F2 8AO1CFE 
:10006000332800003328080083130313831264002D 
:100070000800FF2383168F00831283160F3085003C 
:1000800002309F008312BB01BA010A3012200030F7 
:10009000012 OBD 0 0 0A3 012200130012 OBCO 0 0A3 0 CE 
:1000A000122002300120BE0064003B08013C031D09 
:1000B000622805303D07B200B301B30D0D303202A6 
:1000C000C00064283D08C00064003A08013C031DDC 
:1000D0006D280D303C07BF006F283C08BF0064004E 
:1000E0003E084002031C842885168316851283125D 
:1000F000BB0164003F083E02031C8F2805168316CF 
:1001000005128312BA0145288512831685128312BF 
:1001100005168316051283120130BB00452805120F 
:100120008316051283120130BA0045286300962811 
:02400E006C3F05 

: oooooooiff Tab. 1. 




a RE2 jsou nzena vystupy procesoru 
pres spinacf tranzistory T2 a Tl. 

Konektor K3 pripojuje zahradni 
osvetleni, popsane v minulem cisle 
AR. Pokud neni pripojeno, musime 
zkratovat vyvody 1 a 2 konektoru K3, 
pres ktery je ovladano rele RE2. 


Seznam soucastek 
A991815 


R1.15 kQ 

R2-3, R7.5,6 kQ 

R4, R6.820 £1 

R5, R8.2,2 k Q. 

Cl. 470 /jF/25 V 

C2. 220 nF 

C3-6.100 nF 

Cl .10 juF/25 V 

IC1.PIC12C671 

IC2.78L05 

Tl -2.BC548 

D1.1N5821 

D2-3.1N4148 

D4.1N4007 

D5.ZD 4V7 

FI.2 A 

PI -2.PT6-H/1 kQ 

RE1-2.RELE-EMZPA92 

K1-2.ARK210/3 

K3.PHDR4 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju nabfjecky (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju nabfjecky (strana BOTTOM) 


Stavba 

Nabijecka je navrzena na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
44 x 74 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. 

Pri stavbe nejprve osadime nejnizsi 
soucastky (odpory, keramicke konden- 
zatory, pak elektrolyticke kondenza- 
tory a dale zbytek soucastek). Pri 
ozivovam musime nastavit oba trimry 


PI a P2. Predpokladame pouziti solar- 
niho panelu a akumulatoru se jmeno- 
vitym napetim 12 V. Misto akumu¬ 
latoru pfipojime regulovany napajeci 
zdroj nastaveny na 12 V. Zvysime na- 
peti na 14,5 V a trimrem P2 otacime, 
dokud rele RE1 nerozepne. Pri sni- 
zovani napeti zdroje must rele opet 
sepnout pri napeti asi 12,8 az 13 V. 
Napeti zdroje snizime na 10,5 V a tri¬ 
mrem PI otacime, dokud rele RE2 
nerozepne. Pri opetovnem zvysovam 
napeti musi rele RE2 pritahnout pri 
12 V. Tim je nastavem hotovo. 


Zaver 

Popsany regulator lze vyuzit pro na- 
pajeni bateriovych zarizeni zejmena 
v oblastech, kde neni k dispozici elek- 
tricky proud. Dalsi moznosti je v mi- 
nulem cisle popsane zahradni osve- 
tleni. 

SW pro procesor je uveden v tab. 1, 
pripadne si ho lze bezplatne stahnout 
na internetove adrese puvodniho 
pro jektu: http://www.elektor.de/jahrgang 
/2008/juli-047-august/akkulader-mit- 
solarzellen.550228. lynkx. 


10 




2/2009 

































17 



Solarni nabijecka pro male prfstroje 


LI 



+OUT 

GND 


Obr. 1. Schema zapojenf nabfjecky 


Rada soucasnych elektronickych 
zarizeni napajenych z baterii nebo 
akumulatoru ma moznost pripojeni 
extermho napajece. Pro fadu aplikaci 
se tak nabizi moznost napajeni ze so- 
larnich clanku. Pokud jsou jeste do- 
plneny akumulatorem, poskytuji zdroj 
energie i behem zhorsenych svetel- 
nych podminek nebo i v noci. Zalezi 
samozrejme na spotrebe zarizeni a vy- 
konu solarniho clanku a pripojenych 
akumulatoru. 

Popisovany obvod umoznuje napa¬ 
jeni fixnim napetim 3,3 V, 5 V nebo 
12 V pri vystupnim proudu az 400 mA. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
nabfjecky 
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Popis 

Schema zapojem nabfjecky je na 
obr. 1. Solarni clanek se pripojuje ko- 
nektorem Kl. Dioda D1 zabranuje 
prepolovani a chrani stabilizator 
LM317. Na vystupu stabilizatoru je 
odpor 22 £1 R3. Akumulator je pripo- 
jen na ridici vstup regulatoru LM317. 
Timto napetim je soucasne napajen 
i spinany regulator IC3 rady LT1300 
(LT1301). Typ LT1300 je urcen pro 
napajeci napeti 3,3 nebo 5 V, typ 
LT1301 pro 5 nebo 12 V. Napeti voli- 
me propojkou JP1. Pri propojem je 
zvoleno vyssi napeti. Propojka JP2 
urcuje maximalni vystupni proud. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju nabfjecky 


V pripade propojem je to 400 mA, pri 
rozpojeni az 1 A. Zapojeni je ale opti- 
malizovano pro odber od nekolika mA 
do 400 mA (tedy s propojkou JP2). 

Solarni clanek by mel byt schopen 
dodat proud 100 mA pri napeti 9 V 
Regulator IC1 je zde zapojen jako zdroj 
konstantniho proudu 60 mA. Obvod 
IC2 TL431 spolu s tranzistorem T1 
chrani akumulator proti prebijeni. Po- 


Seznam soucastek 
A991871 


R1.100 ft 

R2, R8.10 kO 

R3.22 Q. 

R4-5.1 kO 

R6.180 0 

R7.270 O 

Cl.47 /jF/25 V 

C2.100 /jF/25 V 

IC1.LM317 

IC2.TL431 

IC3.LT1300 

T1.BC548 

D1-2.1N5817 

LI.22 juH 

LD1.LED5 

PI.PT6-H/10 kO 

JP1-2.JUMP2 

K1-3.PSH02-VERT 
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5V 

OR- 

3.3V 


.Cl 

■47pF 


SHUTDOWN - 


LI 

33pH 

_TYYY\. 


D1 


Vim SW 

SELECT SENSE 


LT1301 


SHDN 

PGND 


lUM 

GND 


I 


12V 

'OUTPUT 


-N/C 


‘REQUIRED FOR 5V OUTPUT 


+ C2 
Z33pF 
20V 


LT1301 FI 


Obr. 4. Zakladnf zapojenf obvodu 
LT1301 


kud jeho napeti stoupne (napriklad pri 
minimalmm odberu a intenzivmm 
slunecmm svitu), tranzistor T1 se ote- 
vfe a proud misto do akumulatoru tece 
pres odpory R6 a R7 a tranzistor T1 
na zem. LED LD1 indikuje pine na- 
biti akumulatoru. 



Obr. 5. Blokove zapojenf obvodu LT1301 


Stavba 

Nabijecka je zhotovena ne jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 25 x 61 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Vetsina 
soucastek je standardm, pouze induk- 
cnost LI must byt dimenzovana na 
proud 800 mA pri minimalm saturaci 
jadra. Doporuceny typ je napriklad 
ELC08D od firmy Panasonic. Akumu- 
latory mohou byt tuzkove typu AA 
nebo miniaturni AAA. 

Zapojem je pripraveno k provozu 
ihned po pripojeni solarniho clanku. 

Zaver 


.4 CELLS 


LI 

33|jH 

rvw^ 


NC- 


.Cl 

' 1 00|jF 


SHUT 


V|N 

SW 

■lim 

SENSE 


LT1301 

SHDN 

SELECT 

GND 

PGND 


X 


I 


C2 

100|jF 

+1 


T 


0.1 |jF 


1N5817 


»L2 

>33pH 


DOWN 


5 V OUTPUT 
200mA 

80 to 83% EFFICIENT 
AT I load > 10mA 


C3 

100|jF 


LT1301 TA03 


Obr. 6. Menic +5 Vze ctyr clanku 1,2 V 



Popsany zdroj umoznuje efektivm 
napajeni bateriovych zarizeni s nizsim 
odberem pomoci solarnich clanku. 

Vyuziva step/up menic LT1300/ 
LT1301 pro efektivm zvyseni a regu- 
laci napeti z dvojice nebo trojice 1,2 V 
akumulatoru. 

Zakladm zapojem obvodu je na 
obr. 4, vnitfm blokove usporadam na 
obr. 5. Na obr. 6 je menic ze 4 clanku 
(4,8 V) na vystupm napeti +5 V a na 
obr. 7 je vystup +5 V ze dvou clanku 
1,2 V. 



NC 

L 



SELECT 

V|N 

SHUTDOWN - 

SHDN 

SW 

lOOpF 

LT1301 


NC - 

1 LI M 

SENSE 


GND 

PGND 


1 

1 


*SUMIDA CD54-100LC 
C0ILCRAFTD03316-223 


+ 



1 00|jF 



Obr. 7. Menic +5 Vze dvou clanku 1,2 V 
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Samsung a Yahoo spolecne o internetove televizi 


Tak se nam ta internetova televize 
neboli televize 2.0 dere s kazdym no- 
vym dnem roku 2009 vie a vie na 
povreh. Boom televize 2.0 az v roce 
2013? Dost mozna o dost drfv! Inter- 
netovy gigant Yahoo a vyrobce spo- 
trebnf elektroniky Samsung ohlasili 
vzajemnou spolupraci prave v teto 
oblasti. Yahoo poskytne Samsungu 
zcela novou sluzbu, ktera bude prf- 
stupna skrze HD televize Samsungu 
vyrobene od roku 2009. Pujde o ob- 
sahovou sluzbu Yahoo! Widget En¬ 
gine, patou generaci aplikace, ktera 
divakum umoznuje vyuzfvat nejruz- 
nejsfch interaktivnfch "blbustek" na 
jejich LCD televizi ci plazmove te¬ 
levizi. Jde v podstate o velmi male 
aplikace napsane pomocf JavaScriptu 
a XML, ktere prinasejf doplhkovy 
obsah, komunitnf funkce a vubec 
vsechno, co prave na internetu letf, 
a to jednoduse skrze dalkovy ovladac. 

Nove televize s temito funkcemi bu- 
dou samozrejme k videnf na CES 

LG nredstavila na CES 2009 nrvm HDTV s Netflixem 

tronics zamontuje moznost pujeovanf 
nejen HD filmu a serialu primo do 
svych televizi, cimz znacne zjednodusi 
pristup divaku k zajimavemu novemu 
obsahu. Ti si naoplatku budou muset 
samozrejme poridit clenstvi v pujeov- 
ne Netflix, coz ale nebude nic zvlast’ 
draheho (9 dolaru mesicne, tedy asi 
180 Kc). Jinymi slovy, videopujeovna 
primo ve vasem obyvaku, v samotne 
televizi. Dokazali jste si neco takoveho 
pred patnacti lety predstavit? Uz na 
jare tedy prijdou na trh nove LCD 
televize a plazmove televize LG, ktere 
podobne jako blu-ray prehravac LG 
BD3000 budou umet online streamo- 
vani. Na rok 2009 navic chysta LG pet 
novych modelu blu-ray prehravacu 
vybavenych stejnou funkci. 






Na veletrhu spotrebni elektroniky 
CES 2009 predstavila spolecnost LG 
svetove prvni HDTV vybavene online 
streamovamm videa (online videopuj- 
covnou) Netflix. O tom, ze LG ma 


neco takoveho za lubem, uz jsme in- 
formovali drive. Ted’ je to oficialm 
a nas nedavny clanek "Boom televize 
2.0 az v roce 2013" tak vyzniva zas 
o maly kousek zajimaveji. LG Elec- 




2009. Samsung si novou vychytavku 
pojmenoval "Internet@TV". Divaci 
tak ziskaji pristup k prakticky vsem 
internetovym sluzbam jako YouTube, 
Flickr, akeiovemu prehledu, eBay a dal- 
sim. Proste to, co funguje na vasem PC, 


najednou pujde i na televizi. Zda se 
vam to nemalo revolueni? Televize, jak 
ji zname dnes, brzy zanikne a televize 
2.0 uz klepe na dvere. Staci broad- 
bandove internetove pripojem, pri- 
padne jednoduchy USB wi-fi dongle. 


Televize slavf vyrocf 

Jakkoliv se behem poslednich par let 
nas pohled na zarizem jmenem "te¬ 
levize" promenil, je obcas dobre pri- 
pomenout si, jak to vlastne vsechno 
zacalo. 26. leden je pro televizi jako 
takovou dulezite vyrocf. Presne pred 
83 lety, v roce 1926, totiz John Logie 
Baird poprve demonstroval funkenf 

2/2009 


televiznf system. Stalo se tomu na 
adrese 22 Frith Street v Londyne, kon- 
kretne casti Soho. Mezi prftomnymi 
tehdy byli novinari z The Times 
a Royal Institution (neco jako britska 
Akademie ved). Obraz se tehdy skladal 
z pouhych 30 radku, coz bylo asi tak 
dost na to, aby sel na obrazovee roz- 
poznat lidsky oblicej. Byl to prave 
Baird, ktery pak rozvfjel svou televizi 


dal. V roce 1927 prenesl skrze telefon- 
nf linky televiznf signal na vzdalenost 
438 km, pozdeji dokonce pres Atlan- 
tik. Pohraval si take s infracervenou 
vizi ("Noctovision") a stereoskopickym 
zobrazenfm. Nenf bez zajfmavosti, ze 
zhruba v teze dobe v Rusku vynalezal 
televizi slavny vedator Lev Theremin. 
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Svetelny efekt RGB s mikroprocesorem 



Pri generovam svetelnych efektu 
s diodami LED se v posledm dobe 
s vyhodu pouzivaji mikroprocesory. 
Umoznuji s minimem extermch sou¬ 
castek vytvofit zajimave svetelne efek- 
ty. Popsana konstrukce generuje po- 
moci trojice barevnych LED R - cer- 
vene, G - zelene a B modre prakticky 
libovolny barevny odstm. 

Popis 

Schema zapojem RGB svetelneho 
efektu je na obr. 1. Vidime, ze diky 
mikroprocesoru je cely obvod maximal- 
ne zjednodusen. Sklada se ze dvou cas- 
ti: napajeciho obvodu se stabilizatorem 
napeti 78L05 IC2 a vlastmho mikro¬ 
procesoru PIC12F675 IC1. Ke trem 
vystupum procesoru jsou pripojeny 
LED LD1 az LD4. Vzhledem k ruz- 
nemu poctu LED (jedna nebo dve 
v serii) a take rozdilne svitivosti LED 
jsou pro kazdou barvu odlisne seriove 
odpory. I pres popsane rozdily v hod- 
notach odporu mohou diky siroke na- 
bidce dostupnych typu nektere odsti- 
ny prevladat - proto je nutne pro 
presne barevne sladeni hodnoty odpo¬ 
ru upravit na dany pouzity typ LED. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
svetelneho efektu 
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Seznam soucastek 
A991818 


R1.100 ft 

R2.10 £2 

R3.680 £1 

Cl-2.100 nF 

C3.10 /iF/26 V 

IC1.PIC12F675 

IC2.78L05 

LD1-4.LED5 

K1.PSH02-VERT 


Svit jednotlivych LED je rizen 
PWM (pulzne-sirkovou modulaci). Ta 
umoznuje rizeni v rozsahu 0 - 100 % 
maximalm intenzity. 

Stavba 

Jak je jednoduche zapojeni, tak je 
i jednoducha stavba. Obvod je navrzen 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 21 x 40 mm. Pokud by byl 
pozadavek na vyrazne zmenseni roz- 
meru, lze pouzit dily v provedeni pro 
povrchovou montaz a pri vynechani 
upevnovacich otvoru desku skutecne 
miniaturizovat. 

Zaver 

Popsany obvod lze vyuzit napriklad 
v dekoracnich predmetech (typickym 
uplatnemm jsou efektove lampicky osa- 
zene rozpletenym svazkem optickych 
vlaken, tvoricich vejir s promenlive 
sviticimi konci). 

SW pro procesor je uveden na kon¬ 
ci clanku v tab. 1, bezplatne ho lze take 
stahnout z internetove adresy puvod- 
niho projektu http: / lwww.elektor.de 
/jahrga ng/2008/juli-047-august/ rgb - 
lights.550288. lynkx. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju svetel¬ 
neho efektu 


((Zindte^&e, iT^nne 


Vypis programu 

:100000000030 8A0 0 3A2 80000831A0A2 8A5 00030E4F 
:10001000A6000F288312A500030EA600A6140A0846 
:10 0 0 2 0 0 0AD 0 0 8A018313A5 OE 0 4 0 8A7 00200 8A8 0 0 CC 
:100030002108A9002208AA002308AB002408AC006C 
:1000400083128B1E25280B194028270884002808B6 
:10005000A0002908A1002A08A2002B08A3002C0850 
:10006000A4002D088A00260E83008312250EA618F0 
:1000700083160900FF238316900000308A002B2985 
:10008000B70338080319B903B803B308031D4A2896 
:1000900000304B280130D3000030361801305305B2 
:1000A00003195428361455283610B408031D5A284D 
: 1000B00000305B280130D3000030B6180130530502 
:1000C00003196428B6146528B610B508031D6A28FC 
:1000D00000306B280130D300003036190130530551 
: 1000E00003197428361575283611B303B403B50304 
:1000F000B708031D86284130B7003A08B30036140C 
:100100003B08B400B6143C08B5003615B808031D0A 
: 100110009628B908031D9628B9019C30B800B61579 
:100120003F08BA004208BB004508BC000B118A1109 
:1001300025284908B2004808B1004708B000460821 
:10014000AF006C293208C9003108C8003008C70068 
:100150002F08C6004130CD00C630CC004E30CB0059 
:100160006D30CA002030D200CE01CF01D001D101C4 
:10017000490 8A3 00480 8A2 00470 8A100460 8A0 0 OBB 
:100180000310201CD1284A08CE074B0803184B0F38 
:10019000CF074C0803184C0FD0074D0803184D0F1C 
:1001A000D107D10CD00CCF0CCE0CA30CA20CA10CFF 
:1001B000A00CD20BC02839302007AF002108B000B6 
: 1001C000303003183130B0072208B1000030031876 
:1001D0000130B1072308B200003003180130B20724 
:1001E0003108A000320 8A10 0A2 01A3 012108C80023 
: 1001F0002008C7004808CA004708C900CC014130A0 
:10 02 0 0 0 0CB0 0A101A2 01A0 01A3 014C0 8 0 31D0B2 9F1 
:100210004B080319252 91030CD000310C90DCA0D54 
:10022000A00DA30D4C082302031D18294B08200222 
:10023000031C21294B08A002031CA3034C08A302A2 
:100240000314A10DA20DCD0B0D292008A100230838 
:10025000A2002108003484011F3083051F13831678 
:100260001F109F101F119F1107308312 9900AE01BC 
:100270000130B300B400B5003614B6143615413061 
:10028000B7009C30B800B901B6111F1383161F10B8 
:100290009F101F119F1183121F1083160108C73969 
:1002A00008388100831290010730990083160508F1 
:1002B00003308312A000A00B5B2919088C11831650 
:1002C000990100308500850183128501C901C801AB 
:1002D000C7016430C6009928A2202108BD00A220D1 
:1002E0002108BE003D08BF00A2202108C000A220B6 
:1002F0002108C1004008C200A2202108C300A2209A 
:100300002108C4004308C5003F08BA004208BB00EA 
:100310004508BC008B16C0308B04361C942905148C 
: 100320008316051097298312051083160510831272 
:10033000B61C9F29051583160511A22983120511E4 
:10034000831605118312361DAA298514831685107C 
:10035000AD2983128510831685108312B61DED29F1 
:100360003E083D020318B7293F08BF0AB9293F08D4 
:10037000BF033E083F02031DC4293E08BD003D08DF 
:10038000BF00A2202108BE00410840020318CB296B 
:100390004208C20ACD2 94208C20341084202031D95 
:1003A000D8294108C0004008C200A2202108C1008D 
:1003B000440843020318DF294508C50AE129450816 
:1003C000C50344084502031DEC294408C300430843 
:0E03D000C500A2202108C400B6118D296300CB 
:1042000057006F006E006400650072006600750064 
:104210006C0020004F007200620020006F006600FA 
: 1042200020004C0069006700680074002C0020002A 
:1042300028006300290020004A006F007300650019 
:1042400070006800200041002E0020005A0061002C 
:104250006D006D00690074002000320030003000F5 
:02426000380024 
: 02400E009431EB 

: oooooooiff Tab. 1. 

;PIC12F675 
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2001 


2002 


2000 


PRAKTICKA 

ELEKTRONIKA 


Ar a d i o 


KONSTRUKCNI 

ELEKTRONIKA 


dio 


OBJEDNAVKA PRO CESK0U REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 


Prakticka elektronika A Radio 


Konstrukcni elektronika A Radio 


Amaterske radio 


Predplatne 12 cisel 


600,- Kc 


504,- Kc 


Predplatne 6 cisel 


Objednavku od c,: 


300,- Kc 


222,- Kc 


252,- Kc 


Mnozstvi 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o, Zborovska 27,150 00 Praha 5, tel./fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


Titul 


CD ROM AR 1996 -98 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 


CD ROM rocnik 2003,2004 


CD ROM rocnik 2005 


CD ROM rocnik 2006 


CD ROM rocnik 2007 


CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 


DVD AR rocnikv 1952 -1995 


220,- Kc 


po 290,- Kc 


po 350,- Kc 


po 350,-- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


1650,- Kc 


Mnozstvi 


Cena pro nase 
predplatitele 


Mnozstvi 


220,- Kc 


po 170,- Kc 


po 220,- Kc 


po 220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


1150,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mall: odbyt@aradio.cz 
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Spinac vnejsfho osvetlenf 



Obr. 1. Schema zapojenf spfnace vnejsfho osvetlenf 


Spinace vnejsiho osvetleni byvaji ob- 
vykle reseny bud’ jako spinaci hodiny 
s flxne nastavenym casern sepnuti 
a vypnuti, nebo jako soumrakove spi¬ 
nace, rizene vyhradne intenzitou okol- 
niho svetla. Kazdy z uvedenych prin- 
cipu ma sve klady i zapory. Dale 
popisovana konstrukce spojuje vyhody 
obou systemu. 

Popis 

Schema zapojem spinace vnejsiho 
osvetleni je na obr. 1. Jak jiz bylo re- 
ceno v uvodu, spinac sleduje intenzitu 
vnejsiho osvetleni, ale soucasne ob- 
sahuje i nastavitelny casovy spinac, 
rizeny mikroprocesorem. 

Obvod sepne automaticky osvetleni 
vecer pri setmeni, ale vypnuti lze na- 
stavit v pevnou dobu pomoci casoveho 
spinace. Svetlo tak nemusi zbytecne 
svitit celou noc az do rozbresku. 


Stejnym zpusobem lze svetlo za- 
pnout jiz v noci v nastaveny cas a rano 
se automaticky vypne po rozednem. 
Tak muzeme napriklad osvetlit cestu 
na dobu od zapadu slunce do pulnoci, 
pak se svetlo vypne a rozsviti napri¬ 
klad v 5 hodin a automaticky zhasne, 
az se rozedni. 

Popsane funkce jsou reseny pomoci 
mikroprocesoru (casovy spinac) a fo- 
toodporu (soumrakovy spinac). 

Soumrakovy spinac s fotoodporem 
nejenom vecer spina osvetleni, ale take 
synchronizuje casovy spinac (neco na 
principu slunecmch hodin), takze jed- 
nou nastaveny cas jiz nemusime upra- 
vovat. Fotoodpor rozezna soumrak 
i rozbresk, takze casovy spinac auto¬ 
maticky pracuje ve 24hodinovem re- 
zimu. 

Procesor IC1 typu PIC16F628 je 
taktovan internim RC oscilatorem na 
kmitoctu 4 MHz. Pri rozbresku (tedy 


Vypis programu 

: 020000040000FA 
:020000000C28CA 
:08000800A0000308A10021087B 
:100010008300A00E200E090007309F0083168E1566 
:10002000043081003D308500023086003330990075 
: 1000300020309800831290309800A201B201B401E0 
:10004000B5017A30AB003C30AC000630AD00AE01FB 
:100050000230AF0000307220B40001307220B500D1 
:1000600006160B110B1D32280B11A21D3B288C1FED 
:100070003B288C13A2118615051C86115120AB0B51 
:1000800032287A30AB00AC0B32283C30AC009220E6 
:10 0 0 9 0 0 0AB2 0 BD2 0D2 2 0AD 0B3 2 28063 0AD 0 0AE 0A19 
:1000A0003228A21908002218080005196228A2188F 
:1000B0005B28A21408000310320C2E02B400782032 
:1000C00006120800A2108519702822196928221525 
:1000D00008000310320C2E02B50085200616080019 
:1000E0002211080083169B001C141A0883120800B2 
:1000F0008316 9A0 000309B001C1555309D0 0AA3 OD 5 
:100100009D009C148301A21508008316 9A0 0013 0FB 
:100110009B001C1555309D00AA309D009C14830146 
:10012000A2150800051CA22822180800AF0A2F08F3 
:10013000053C031D08002214AE01B2010630AD00DB 
:1001400006160800221C0800AF0B08002E08B2009B 
: 10015000221006120800221BB428F420CC301721EC 
: 100160004430172122170800F420CC301721BE306C 
:1001700017214321AA00221308002A08DF200800C3 
:10 018 0 0 0AA3 0A8 0 0DF2 0 2A0 8A8 0 7DF2 0220 8A8 0735 
:10 019 0 0 0DF2 0 2E 0 8A8 0 7DF2 0320 8A8 0 7DF2 0280864 
:1001A000DF2008000310320C2E023402031906125D 
:1001B0000310320C2E0235020319061608008316AE 
:1001C000981CE028831299000800240803190800ED 
: 1001D0008316981CF22883128400353E000899008B 
:10 0IE 0 0 0A4 0308008312080 0A213051283162D3001 
:1001F00085008312773 0A3 0000000000000 0A3 0BED 
:10 0 2 0 0 0 0FC2 883163D3085008312 0A3 0A3 0 0 0 0 0 0CD 
:100210000000000 0A3 0B0 7 2 9A213051EA217503 0EF 
:10022000A300000000000000A30B11290800A60095 
:10023000083 0A7 0 0A6 0C031C21293421A7 0B1A2 9 7A 
: 10024000080023211E2 9051283162D3085008312F4 
:10025000 0A3 0A3 0000000000000 0A3 0B2A2 9831627 
:100260003D30850083120800051283162D3085006D 
:100270003D30850083120A30A3000000000000001A 
:10028000A30B3D2908000830A7004F21A60CA61398 
:10029000A21E4B29A617A70B452926080800051200 
:1002A00083162D3085003D30850083120000A21298 
:1002B000000000000000000000000000000000003E 
: 1002C000051AA216000000000830A9000000000076 
:0802D0000000A90B662 90800DB 
:02400E00103F61 
:00000001FF 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce spfnace vnejsfho osvetlenf 
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rano) se zapne citac, ktery bezi 24 
hodin az do dalsiho rozbresku. Pritom 
je ulozen take cas soumraku. Tlacitka 
SI a S2 maji funkce SI - vypnout vecer 
a S2 - zapnout rano. Pokud behem 
noci stiskneme tlacitko SI, dojde k vy- 
pnuti osvetleni. Pokud pred usvitem 
stiskneme tlacitko S2, osvetleni se za¬ 
pne. Oba easy se ulozi do pameti pro- 
cesoru. procesor si ulozi oba easy do 
intern! pameti EEPROM, takze zu- 
stanou zachovany i pri vypadku prou- 
du. 

Obvod je napajen ze sitoveho napeti 
pres transformator TR1. Usmernene 
napeti je stabilizovano obvodem 7805 
IC2. Rele RE1 na vystupu mikropro- 
cesoru spina vnejsi osvetleni, pripojene 
svorkovnici K1 na sitovy privod. 


Stavba 

Spinac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 51 
x 74 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Mimo tlacitek SI 
a S2 je jedinym nastavovacim prvkem 
trimr PI, ktery urcuje hranici pro 
prepnuti mezi svetlem a tmou. 

Zaver 

Popsany spinac setri energii na 
osvetleni v dobe, kdy se nepredpokla- 
da pohyb osob. V urcitych pripadech 
lze pouzit napriklad svetlo s PIR 
spinacem, ale v nekterych aplikacich, 



Obr. 3. Obrazec desky spoju spfnace vnejsfho osvetleni' 


zejmena pokud nejsou vazany na po¬ 
hyb osob (napriklad osvetleni vylohy 
obchodu - vecer chodi okolo poten- 
cialni zakaznici, ale pozde v noci je jiz 
osvetleni zbytecne) je popsane reseni 
eiektivnejsi. 

Vypis programu pro procesor je uve- 
den v tabulce na konci clanku, pn- 
padne lze bezplatne stahnout z inter- 
netovych stranek puvodmho projektu: 
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juli- 
047-august/ausenbeleuchtungssteuerung. 
550397.lynkx. 


Seznam soucastek 
A991825 


R1 . 470 Q 

R2-4.4,7 kQ 

R5.F0T00DP0R 

Cl. 470 juF/16 V 

C2.100 juF/16 V 

IC1.PIC16F628A2 

IC2. 7805 

T1.BC640 

D1.B250C1500 

D3.1N4007 

LD1.LED5 

PI.PT6-H/10 kQ 

RE1.RELE-EMZPA92 

TR1.TR-BV303-1 

K1-2.ARK210/2 

SI-2.JUMP2 


Google Earth 5 


Google Earth urm poprve 
nahlednout i pod hladinu 
oceanu 

Jak vypada podmorske dno, si mo- 
hou uzivatele Google Earth vyzkouset 
v nove verzi teto univerzalni mapy 
sveta. Firma spolupracovala se spo- 
lecnostmi BBC, National Geographic, 
ale ziskala i videa od slavneho francouz- 
skeho badatele Jacquesa Cousteaua. 


Google Earth nabizi pomerne de- 
tailni ztvarneni povrehu zeme ze 
satelitu a mnohdy i v trojrozmernem 
zobrazeni, ale oceany byly dosud na 
internetove mape v podstate jen 
"mrtvymi zonami". 

Takto vypadaji nove vrstvy venovane 
pouze morim a oceanum. Aktivovat 
muzete vsechny najednou nebo pro 
prehlednost pouze nektere z nich. 

Kurzor se tak pri najeti na hladinu 






mori nezastavi nad ni, ale uzivateli 
umozni proniknout i pod ni a sezna- 
mit se s povrehem morskeho dna. Tato 
moznost vsak neni pristupna v celem 
oceanu. Zatim je jen na vybranych 
mistech, o nichz existuje dostatek in- 
formaci. Oceany sice pokryvaji zhruba 
70 procent povrehu planety, ale jen 
jejich zlomek je podrobne prozkou- 
many. 

Pokracovani na strane 23 
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Pokracovam ze strany 2 

Video, audio a subtitle sources 

Slouzi k nastaveni nekterych hodnot 
videa, zvuku a titulku. Ano, predevsim 
posledm moznost - titulky - stop za 
povsimnuti. Jiste pro fadu z nas je 
vitanou funkci moznost pridat titulky 
k videu. Toho urcite nejednou vy- 
uzijete napr. pri prevodu zahranicmch 
serialu v puvodnim zneni a bez "na- 
tvrdo" zabudovanych titulku. K se¬ 
rialu, ale treba i filmu si najdete titulky 
a vlozte je pomoci tlacitka Add (jestlize 
se jmenuji jako soubor s videem, bu- 
dou vlozeny automaticky). Podporo- 
vany jsou pritom formaty TXT, ASS, 
SSA, SRT a SUB. Poklikate-li na 
soubor s titulky, zobrazi se dialogove 
okno s dalsimi moznostmi. Zde mate 
moznost zvolit si jejich umistem na 
TV, font, typ, barvu atd. Tlacitkem 
Auto-fit se program postara o to, ze 
zadny z titulku nebude presahovat 
mimo obrazovku. Po spustem videa 
v DVD prehravaci se titulky automa¬ 
ticky zobrazi (nastavite-li v mozno- 
stech DVD menu - vice nize) a vy se 
nemusite o nic starat. 

Po dokoncem nastaveni jednotli- 
vych vlozenych videi mate moznost 
tlacitky Move up a down zmenit jejich 
poradi v DVD menu. Vpravo dole pak 
muzete prubezne kontrolovat celkovy 
pocet minut trvani vsech videoklipu, 
prumerny datovy tok, a kolik mista 
potrebujete mit pro zpracovam pro- 
jektu na pevnem disku k dispozici. 
Zcela na leve strane je k dispozici in- 
formace o zaplnem DVD disku (zlu- 
ty sloupec). Tlacitkem Browse (dole), 
muzete zmenit umistem projektu, 
a tudiz pracovm slozky. 

Ovladact tlacitka 

Tlacitka nahore slouzi nejen k za- 
poceti, otevrem a ulozeni projektu, ale 
take k jeho nastaveni. Volba Project 
settings tak nastavuje uzivatelske moz- 
nosti. Muzete si prednastavit nazev 




projektu, vybrat velikost disku (CD, 
DVD), pri kodovam zvolit prioritu 
(jak ma byt vytizen tento proces), kolik 
jader procesoru ma byt vyuzito a dale 
se zde nachazeji dve moznosti pro zpu- 
sob kodovani. V zalozce Video nastav- 
te TV normu (u nas PAL), kodovaci 
profil (cim rychlejsi, tim nizsi kvalita 
videa a naopak), datovy tok (mini- 
malne doporucujeme 6 Mbit/s) a pod 
tlacitkem Advanced jsou k dispozici 
volby pro zkusene uzivatele, ktef 1 ro- 
zumeji problematice kodovani videa. 

Zalozka Audio skryva moznost 
nastavit hlasitost zvuku, pocet kanalu 
(mono, stereo, 5.1) a take datovy tok. 
Pod zalozkou Playback lze nastavit, co 
se ma stat po prehrani titulu (dalsi 
titul, navrat do DVD menu apod.), zda 
se ma DVD znovu prehravat po celem 
prehrani, a automaticke zapnuti zo- 
brazovani titulku. Posledni zalozka 
Burning nastavuje parametry pro vy- 
palovam dat na DVD disk (vyuziva 
produkt ImgBurn, ktery nainstaluje 
spolu s programem). Lze si tak zvolit, 
ze DVD disk vytvaret ted’ nechcete 
a projekt bude ulozen do souboru ISO, 
pripraven k pozdejsimu vypaleni, 
anebo chcete, a pak si lze nastavit ob- 
vykle parametry. 

Jak na menu DVD 

Na hlavni liste se jako dalsi tlacitko 
nachazi Menu settings. Pokud na nej 
kliknete, zobrazi se okno, ve kterem 
si lze vybrat jednu z sesti sablon DVD 
menu. Vy si nasledne muzete zvolit, 
zda menu vubec chcete (Enable me- 
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nu), Show subtitle menu first prida 
nabidku pro nastaveni titulku na 
DVD, Show audio menu first pak 
zpristupm nastavovam zvuku (pokud 
mate vice zvukovych souboru k videu) 
a zatrzemm Auto-play menu povolite 
automaticke prehravam. Vysledek si 
lze zkontrolovat tlacitkem Preview. 
Pro navrat stisknete klavesu Esc. Pak 
jiz kliknete pouze na tlacitko Accept. 

Tvorba DVD-Video disku 

Jste-li si jisti, ze jiz mate vse nasta- 
veno, muzete se smele pustit do pre- 
vodu, ci chcete-li prekodovam vseho 
obsahu do formatu DVD-Video. To 
trva nekolik desitek minut a je primo 
zavisle na vykonu PC a poctu videi. 
V dialogovem okne prevodu muzete 
vybrat, ze PC se ma po skonceni vy- 
pnout, restartovat ci prepnout do 
usporneho rezimu. Na konci budete 
pozadani o vlozeni prazdneho DVD, 
anebo dojde k vytvorem jednoho 
souboru s koncovkou ISO, ktery mu¬ 
zete nasledne kdykoliv pozdeji vypalit 
na disk. 

Zaverem 

DVD Flick je silny nastroj pro pre- 
vod videa na DVD-Video disk. 
Nejenze dokaze prekonvertovat siro- 
kou fadu videi v ruznych formatech 
a s ruznymi koncovkami, ale umoz- 
huje nastavovat kapitoly, pridavat 
dalsi hudebni stopy a take pouzivat 
titulky. Nechybi moznost vytvorit si 
jednoduche DVD menu, ktere vsak 
nelze upravovat anebo alespon si pri- 
dat vlastni obrazek na pozadi. K dis¬ 
pozici je zcela zdarma. Jestlize navic 
chcete mit na DVD-Video disku i kli- 
py z YouTube.com ci podobnych ser- 
veru, pak je Download Helper take 
vybornym pomocmkem, ktery vam 
tato videa ve flashi lehce ulozi na pev- 
ny disk PC. 

Zdroj: Jakub Dvorak , Technet.cz 
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Miniaturin' stmfvac pro LED 



Modern! integrovane obvody umoz- 
nuji velmi efektivne resit standardm 
obvody, jako jsou napriklad PWM 
regulatory a spinane menice. Lze tak 
na relativne male plose a s minimem 
extermch soucastek realizovat napri- 
klad stmivac pro LED. 

Popis 

Schema zapojem stmivace pro LED 
je na obr. 5. LED se vyznacuji zejmena 
vysokou ucinnosti, takze v posledm 
dobe se stale casteji vyuzivaji i pro 
osvetlovaci ucely. Z hlediska zachovani 
vysoke ucinnosti je idealni resent 
stmivace na principu PWM (pulzne- 
sirkovou modulaci). 

K realizaci stmivace jsou pouzity 
dva moderni integrovane obvody. 
U2352 je PWM regulator pro stejno- 
smernou zatez. Blokove zapojem ob- 
vodu je na obr. 1. Na obr. 2 je typicke 
zapojem obvodu U2352. 

Obvod LM3404 je spinany regulator 
konstantmho proudu pro buzeni vy- 
konovych LED s proudem az 1 A. Na 
obr. 3 je typicke zapojem obvodu, na 
obr. 4 vnitrni blokove usporadam. 

Obr. 2. Typicke zapojeni obvodu 
U2352 (dole) 
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Obr. 4. Blokove zapojenf obvodu LM3404 


K1 



Obr. 5. Schema zapojenf stmfvace 


Schema zapojem stmivace je na 
obr. 5. Obvod U2352 pracuje jako 
generator PWM signalu s kmitoctem 
priblizne 10 kHz. Strida vystupmho 
signalu se ridi trimrem PI. V pripade 
pozadavku na extern! regulaci trimr na 
desce spoju neosadime a nahradime 
vhodnym potenciometrem. Vystupm 
signal PWM je na vyvodu 7 a je pri- 
veden na ridici vstup regulatoru kon- 
stantmho proudu LM3404IC2. Ten je 
zapojen podle katalogoveho listu vy- 
robce. 

Stmivac je napajen z akumulatoru 
nebo extermho zdroje s napetim 6 V. 
Jako zdroj svetla je pouzita LED 
s prikonem 3 W do firmy Luxeon. 

Stavba 

Protoze obvod LM3404 se dodava 
pouze v provedem pro povrchovou 
montaz SMD, je cely stmivac navrzen 

20 


v teto technologii. Pouze dioda D1 
a elektrolyticky kondenzator C5 jsou 
v klasickem vyvodovem provedeni. 
Obvod je navrzen na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 18 
x 42 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 7. Osazovam vyzaduje tro- 
chu praxe s SMD dily a predevsim 
mikropajecku s tenkym hrotem. 

Zaver 

Popsany stmivac demonstruje vy- 
razne zjednoduseni konstrukce spi- 
naneho regulatoru pri pouziti vhod- 
nych integrovanych obvodu. Vyhodou 
je take vysoka ucinnost dosazena 
prave diky spinanemu zdroji proudu. 
To ma vyznam zejmena pri bateriovem 
napajeni s ohledem na maximalm do- 
sazitelnou dobu provozu. 

rj^nBe 



Obr. 3. Typicke zapojem' obvodu 
LM3404 
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Obr. 6. Rozlozem' soucastek na desce 
stmfvace 



Seznam soucastek 
A991821 


ri. 12 kn 

R2.8,2 kn 

R3.10 kH 

R4.82 Q. 

R5.82 kH 

R6.0,3 £1 

Cl.1 nF 

C2, C4.100 nF 

C3.10 nF 

C5.470 /jF/1 6 V 

IC1 .U2352 

IC2.LM3404 

D1.1N8517 

LI.50 /iH 

LD1.LED5 

PI .PT10-V/10kn 

K1.PSH02-VERT 
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Nabijecka pro 12 V autobaterie 



Zejmena nyni v zimnim provozu se 
nam leckdy muze hodit nabijecka aku- 
mulatoru. Zejmena starsi akumulatory 
ztraci v mrazivych dnech znacnou cast 
kapacity a i startovam ztuhleho mo- 
torn vyzaduje vice energie. Mnohym 
proto muze prijit vhod nasledujici jed- 
noducha konstrukce. 


o 



Popis 

Schema zapojem nabijecky pro au- 
tomobilove baterie je na obr. 1. Sekun- 
darni vinuti sitoveho transformatoru 
je pripojeno svorkovnici Kl. Za m 
nasleduje diodovy mustkovy usmer- 
novac Dl, dimenzovany na proud 8 A 
(KBU8). Usmernene napeti neni 
filtrovano, takze za usmernovacem 
dostaneme zvlnene napeti s kmitoctem 
100 Hz. Autobaterie se pripojuje svor¬ 



kovnici K2. Vystup je chranen tavnou 
pojistkou FI 5 A. Nabijeci proud je 
spinan tyristorem TY2. Pokud je 
akumulator vybity nebo jen castecne 
nabity, tyristor TY2 je spinan pres 
odpor R3 a diodu D4. Napeti aku- 
mulatoru je pres odpor R5 privedeno 
na trimr PI a soucasne filtrovano 
kondenzatorem Cl. Pokud napeti na 
akumulatoru dosahne jmenovite hod- 
noty pro pine nabiti, sepne se pres 
diodu D2 tyristor TY1. Ten zablokuje 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na des- 
ce nabijecky 


Obr. 3. Obrazec desky spoju nabijecky 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju nabijecky 
(strana BOTTOM) 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


;i»! 2000 


OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa ...._.. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


rAdi® 


CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,- Sk/15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,- Sk/12,68 € 




CD+DVD Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,-Sk/38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,- Sk /11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1999 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952-95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 
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Seznam soucastek 
A991819 


R1.1,2kft/2W 

R2 . 820 D/2 W 

R3 . 680 D/2 W 

R4.10 kD 

R5.1 kD 

R6.3,9 £2/10 W 


Cl.22 jl/F/25 V 

TY1.TIC106 

TY2.TIC106 

D1.KBU8 

D2.ZD 6V8 

D3.1N5402 

D4.1N4007 

FI.5 A 

LD1-2.LED5 

PI.PT6-H/5 kD 

K1-2.ARK210/2 


spinani tyristoru TY2 a nabijem aku¬ 
mulatoru se prerusi. LED LD1 in- 
dikuje pritomnost stridaveho napeti 
(zapnuti) a LED LD2 sepnuti tyris¬ 
toru TY1 a tedy pine nabiti akumu¬ 
latoru. Trimr PI must byt nastaven 
tak, aby TY1 sepnul skutecne az pri 
plnem napeti akumulatoru. 


Stavba 

Obvod nabijecky je navrzen na dvou- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 36 x 74 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce spoju je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany spoju (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 


je na obr. 4. Vzhledem k vykonovemu 
zatizem must byt seriovy odpor R6 
dimenzovan na ztratovy vykon 10 W. 
Tyristor TY2 must byt dimenzovan 
minimalne na l,2nasobek maximal- 
mho nabijeciho proudu. 

Takto navrzena nabijecka je vhodna 
pro vetsinu beznych automobilovych 
akumulatoru se jmenovitou kapacitou 
v rozmezi 50 az 100 Ah. 

Zaver 

Proti nejlevnejsim nabijeckam, ktere 
pouze omezi nabijeci proud, ale ne- 
ukonci nabijem po dosazem plneho 
nabiti, umozhuje toto provedem trvale 
pripojem akumulatoru bez nebezpeci 
poskozem prebijemm. Obvod je pri- 
tom relativne jednoduchy a cena po- 
uzitych soucastek nijak vysoka. 


Pokracovam ze strany 17 

Poprve v Google Earth - pohled 
pod hladinu oceanu 

V Google Earth naleznete i videa 
z produkce National Geographic. 

Krome povrchu morskeho dna si 
uzivatele mohou prohlednout v jed- 
notlivych lokacich celou radu fotek, 
videi a dat, ktere se vazou ke konkret- 
nim mistum. 

Nova verze Google Earth ovsem 
pocita i s dalsimi moznostmi. Evrop- 
ska komise napriklad jiz firme posky- 
tuje data o znecistem mori, rybolovu 
ci o teplote mori. 

Mezi novymi vrstvami je jedna 
venovana pouze vrakum 

Podle produktoveho manazera 
spolecnosti Google Amita Sooda maji 
nove funkce vyuzit i expedice. Inter- 
netova firma od nich chce ziskavat 
jejich polohu, kterou pote vyznaci na 
mape, pricemz expedice bude moci do 
aplikace nahravat data, jez behem sve 
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cesty nasbirala. To koneckoncu mohou 
delat i bezni uzivatele a na server mo¬ 
hou napriklad nahrat fotky podmor- 
skeho zivota ze sve dovolene. 

Nova je i vrstva chranenych mor- 
skych oblasti. Vyzkouset si muzete, jak 
oblast vypada s aktivni ochranou a jak 
se zmeni velikost a mnozstvi ryb. 
K dispozici jsou take fotografie, od- 
kazy na odborne clanky atd. 

Muzete sledovat i "stroj casu" 

Verze s oznacemm 5.0 krome oceanu 
obsahuje i nektere dalsi zmeny. Nove 
pribyla moznost zkoumat povrch 
Marsu ci sledovat nektera mista na 
svete v promenach casu. U nekterych 
mist Google umozhuje sledovat i star- 
si satelitm snimky. Funkce zvana "Ti¬ 
me Machine" (stroj casu) napriklad 
umozni sledovat vysycham Aralskeho 
jezera postupne od 70. let minuleho 
stoleti. V fade evropskych mest je 
mozne sledovat rostouci vystavbu od 
roku 2000 nebo 2003. 

Muzete si zaplavat se zraloky - 
Google Earth vam umozni volny po- 
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hyb pod hladinou a cestou vas infor- 
muje i o tech nejmensich zivocisich. 

Prestoze ma Google Earth radu 
priznivcu, v minulosti se nevyhnul ani 
kritice nekterych zajmovych ci stat- 
nich organizaci. Podle nekterych je 
totiz cela aplikace prilis detailni a mo- 
hla by dobre poslouzit teroristum pri 
planovam utoku. Google po kritice 
nektera strategicka mista pocitacove 
rozmazal, ale i tak je mozne nalezt je 
jinde na internetu. 

Autofi: redakce Technet.cz 
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Pripojem ventilatoru 12 V na sitove napeti 230 V 


Vetsina ventilatoru vetsich prumeru 
se dodava jak ve stejnosmernem pro- 
vedeni na 12/24 V, tak i na sitove 
napeti 230 V. Bohuzel sitove verze jsou 
vyrazne drazsi nez "ekonomicka" pro- 
vedeni ventilatoru na stejnosmerna 
napeti 12/24 V. Pomoci jednoducheho 
zapojeni lze ale i levny stejnosmerny 
ventilator pripojit na sitove napeti. 

Popis 


R3 R4 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu ventilatoru 


Schema zapojeni obvodu je na obr. 1. 
Sitove napeti je privedeno na svorkov- 
nici Kl. Pres dvojici odporu R1 a R2 
pokracuje napajem na kapacitm delic 
s kondenzatorem Cl a diodovy mustek 
Dl. Ten usmernuje stridave sitove na¬ 
peti na stejnosmerne, nutne pro sprav- 
nou funkci ventilatoru. Usmernene 
napeti je dale filtrovano kondenza¬ 
torem C2. Protoze kapacitm delic ne- 
zarucuje konstantm vystupm napeti, 
je napeti 12 V pro ventilator stabilizo- 
vano Zenerovou diodou D2. Konden- 
zator Cl musi byt samozrejme na 
stridave napeti (typu X2 na 275 V). 
Ventilator je pripojen konektorem K2. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
obvodu ventilatoru 


Stavba 

Modul zdroje pro ventilator je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 30 x 43 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Zapojeni je velmi jedno- 
duche a stavbu zvladne i zacatecmk. 
Pouze pri ozivovani a montazi je nutne 
dodrzovat bezpecnostni predpisy 
a opatrnost, protoze na desce i na ven¬ 
tilatoru je pritomne zivotu nebezpecne 



Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu 
ventilatoru 


sitove napeti. Proto musi byt i pri- 
vodni kabel k ventilatoru dodatecne 
izolovan, protoze standardm kablik 
neni dimenzovan na napeti 230 V. 

Zaver 

Popsany adapter umoznuje pripojit 
levne stejnosmerne ventilatory primo 
na sitove napeti 230 V. Porizovaci na- 
klady na adapter jsou vyrazne nizsi nez 
cenovy rozdil mezi 12 V DC typem 
a provedemm na stridave napeti 230 V. 

Seznam soucastek 
A991824 


R1-2.100 

R3-4 . 470 

Cl. 680 nF/275 V 

C2. 1000 juF/16 V 

Dl.B250C1500 

D2.ZD 12V 

Kl .ARK210/2 

K2.PSH02-VERT 


2009: LG predvadi' OLED 
televizi, doda displeje Apple 

Tak s OLED to vypada cim dal tim 
zajimaveji. Vedci se cini, aby vychytali 
vsechny mouchy tehle velmi nadejne 
technologie, a firmy se cini, aby se 
predchazely v tom, ktera predvede vetsi 
displej. Tedy alespoh prototyp. Na 
CES 2009 se zatim nejlepe cini LG, 
ktera predvedla OLED televizi nebo 
- chcete-li - displej s 15 " uhloprickou 
a rozlisenim 1366 x 768 pixelu, tedy 
dobre pro HD rozliseni 720 p. Patnact 

24 


je o ctyri vie nez jedenact, cimz se 
muze pochlubit dosud jedina proda- 
vana OLED televize na svete, kterou 
je XEL-1 od Sony. LG chce zacit 
prodavat od cervna letosniho roku 
a planuje sve televizce zivotnost velmi 
slusnych 20 000 hodin. Kvalita obrazu 
je podle dojmu redaktoru serveru 
Hexus.net naprosto dechberouci, 
stejne jako tlousfka displeje, ktera je 
asi tri kreditni karty. Prodavany mo¬ 
del vsak ma byt tlustsi, odhadovana 
cena kolem 3500 dolaru. Pekny zaca- 
tek pro takovou technologii. A jeste 

iT^nne 


jedna zajimavost na zaver. LG se 
s Apple dohodly na petiletem kon- 
traktu ohledne dodavek LCD panelu. 
LG udajne uz nyni dodava Apple 
kolem 70 % LCD displeju. Apple si 
s LG pestuje dobre vztahy - mozna 
i proto, aby casern mohl nasadit ve 
svych produktech OLED displeje? Do 
prenosnych zarizeni, jako je iPhone 
nebo iPod Touch, by se setrne, ale pri- 
tom kvalitni OLED displeje naramne 
sikly. Stejne jako do notebooku 
MacBook. Vlastne... kamkoliv. 
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Nejjednodussi solarni lampa s LED 



Nemecka firma PREMA Semicon¬ 
ductor je znama svymi aplikacemi 
v oblasti specializovanych obvodu 
pro rizeni LED diod. V zapojeni je po- 
uzit obvod PR4403, coz je step-up kon- 
vertor s napajecim napetim od 0,9 V, 
urceny pro napajeni bilych LED v so- 


larnich lampach. Obvod se vyznacuje 
vysokou ucinnosti a pracuje pouze 
s jedinym akumulatorovym clankem 
se jmenovitym napetim 1,2 V pri po- 
klesu napeti az do 0,9 V. Absolutm 
minimalizace poctu extermch kompo- 
nent zjednodusuje a zlevnuje zapojeni, 


takze je vhodne pro masove nasazeni 
napriklad v zahradnich lampickach 
napajenych prave solarnimi clanky. 
Obvod se dodava pouze v pouzdru 
S08, coz na druhe strane snizuje na- 
roky na zastaveny pros tor. Na obr. 1 
je typicke zapojeni obvodu PR4403, na 
obr. 2 vnitrni blokove usporadani ob¬ 
vodu. 

Popis 

Schema zapojeni solarni lampy je na 
obr. 3. K napajeni je pouzit solarni 
clanek s vystupmm napetim 2,4 V. Pri- 
pojuje se konektorem Kl. Pres diodu 
D1 je napajen obvod IC1 PR4403 
a soucasne se nabiji i akumulator, 
pripojeny konektorem K2. Indukcnost 
LI urcuje proud pripojenou LED. 
Uvedena hodnota 4,7 /xH generuje 
vystupni proud 40 mA a je urcen pro 
paralelni zapojeni dvou bilych LED. 
Vyssi hodnoty snizuji vystupni proud, 
takze pro 47 /xH je vystupni proud 
pouze 6,5 mA. Ucinnost menice zavisi 
na indukcnosti LI a napajecim napeti 
a pohybuje se od 50 az do 90 %. 



Na nova windows 
pujde prejft i z verze XP 

Microsoft zverejnil podrobnosti 
o poctu verzi pripravovanych Win¬ 
dows 7 a o moznostech prechodu 
z predchozich verzi. Celkem ma byt 
podle Computerworld.com k dispozici 


sest vydani Windows 7. Specialni edice 
Starter bude znovu urcena pro trhy 
s mensi kupni silou a bude se tak pro- 
davat predevsim v zemich tretiho sveta. 
Nejlevnejsi domaci verze bude ozna- 
cena jako Home Basic a vyssi pak Ho¬ 
me Premium. Maximum nabidne Ulti¬ 
mate, tedy stejne jako u Windows Vista. 


Firmy se budou muset preorientovat 
z oznacem Professional zpet na verze 
Business, jako to bylo u XI? pripadne 
Enterprise. 

Sleva pro prechod na novou verzi 
windows se bude tykat nejen Windows 
Vista, ale take windows XP 
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Schodist’ovy automat 
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K2 
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15V 
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Obr. 1. Schema zapojenf schodisfoveho automatu 


Popisovana konstrukce nahrazuje 
drive pouzivane mechanicke schodis- 
tove automaty. Ty zajist’ovaly sepnuti 
domovmho osvetleni pouze na nasta- 
veny casovy usek, napriklad 2 minuty. 
Vyhodou popisovaneho zapojem je 
jednoduchost a v klidovem stavu prak- 
ticky nulova spotreba. 


Popis 

Schema zapojeni schodist’oveho 
automatu je na obr. 1. Sitovy privod 
je na svorkovnici K2. Nulovy vodic je 
pripojen na spinac osvetleni SI a triak 
TY1. Faze jde na svorkovnici osvetleni 
a pres kondenzator Cl take na napa- 


jeni obvodu. Pri stisknuti tlacitka 
osvetleni SI se casovac IC1 NE555, 
zapojeny jako astabilm multivibrator, 
prepne do aktivmho stavu. Kladny 
vystup casovace sepne triak TY1, 
takze pres triak zacne protekat proud 
a pripojene osvetleni se rozsviti. Doba 
sepnuti je dana casovou konstantou 


ze strany spoju (TOP) je na obr. 5. 
S vyjimkou obvodu PR4403, ktery je 
v pouzdru S08 pro povrchovou mon- 
taz, jsou ostatni soucastky klasicke vy- 
vodove. Vzhledem k minimalnim 


vnejsim rozmerum desky spoju lze 
modul instalovat i do velmi stisnenych 
pomeru. Vyhodou je take napajem 
pouze jedinym clankem, ktery muze 
byt i miniaturniho provedeni AAA. 


Zaver 

Popsany napajec predstavuje cenove 
i konstrukcne velmi elegantni reseni 
jednoducheho systemu zahradniho osve- 
tleni. Tyto lampicky lze umistit napri- 
klad podel cesticek, kdy behem dne aku- 
muluji slunecni energii a v noci zajis- 
ti osvetleni. Zejmena posledni modely 
bilych LED dociluji vysoke svitivosti 
i pri relativne malych proudech. 
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Obr. 4. Rozlozenf soucastek na desce 
solarnf lampy 



Obr. 5. Obrazec desky spoju solarnf 
lampy 
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Obr. 3. Schema zapojenf solarnf lampy 
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R4/C3. RC clen R5/C4 je nutny pro 
start, nebot’ IC1 potrebuje negativm 
startovaci impuls. V okamziku stisk- 
nuti tlacitka SI se pripoji napajeci 
napeti obvodu, kondenzator C4 je 
vybity a vstup TR (vyvod 2IC1) je na 
potencialu zeme. Vzniklym zapornym 
impulsem je obvod NE555 spusten. 
V zavislosti na typu obvodu (vyrobci) 
bude mozna nutne prizpusobit hod- 
notu predradneho kondenzatoru Cl 
tak, aby napajeci napeti obvodu 
NE555 lezelo v rozsahu, danem vyrob- 
cem. Jako TY1 musi byt pouzit typ, 
jehoz spinaci proud je nizsi nez 5 mA. 
S typem TIC206, pripadne vykonnej- 
sim TIC216 pracuje zapojem bez 
problemu. Spinac SI musi byt dimen- 
zovan na sitove napeti a proud odpo- 
vidajici pripojene zatezi (tj. souctu 
vsech pripojenych svetel). Pozor na 
pocatecm proud klasickych zarovek, 
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ktery je nekolikanasobne vyssi nez 
jmenovity pri provozu. Studene vlak- 
no ma totiz mnohem nizsi odpor nez 
po zahrati. Zenerova dioda D3 ome- 
zuje napajeci napeti na 15 V, coz je bez- 
pecna velikost pro casovac NE555. 
Odpory R1 a R2 vybiji kondenzator 
Cl po odpojem napajeciho napeti. 
Kondenzator C3 musi byt typ s mini- 
malnim svodovym proudem, jinak 
nelze dosahnout predpokladanych 
delsich casu sepnuti. 

Stavba 


Schodistovy spinac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 33 x 54 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Stavba 
automatu je jednoducha, musime si 
vsak dat pozor pri ozivovani a nasled- 
ne montazi - na desce je pritomne pine 






Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
schodist’oveho automatu 


Obr 3. Obrazec desky spoju schodis- 
t’oveho automatu 


sitove napeti, takze manipulujte s ma¬ 
ximalm opatrnosti a dodrzujte zasady 
bezpecnosti prace. Take finalni insta¬ 
nce musi byt provedena tak, aby 
nemohlo dojit k nahodnemu dotyku. 

Zaver 

Popsany schodistovy automat vyuzi- 
jeme vsude tarn, kde potrebujeme roz- 
svitit vzdy pouze na urcitou dobu. 
Spinat nemusime pouze osvetleni, ale 
i jine spotrebice, napriklad ventilatory 
apod. Vyhodou tohoto reseni je prak- 
ticky nulovy odber v klidovem stavu. 
Nezanedbatelne jsou tez minimalni 
financm naroky na pouzite soucastky. 


Seznam 

soucastek 

A991822 

R1-2, R4. .. . 

.1 MQ 

R3. 

.56 £2/2 W 

R5. 

.12 kQ 

R6. 

.1,5 kQ 

R7. 

.1,2 k Q. 

Cl. 

. 330 nF/275 V 

C2. 

.100 juF/16 V 

C3. 

. 470 juF/16 V 

C4. 

.10 /jF/50 V 

IC1. 

. NE555 

TY1. 

.TIC206D 

D1. 

.1N4007 

D2. 

.1N4148 

D3. 

.ZD 15V 

K1-2. 

.ARK210/2 

SI. 

.JUMP2 


Evropska unie chce zakazat plazmove televize 


Stare plazmove televize patri k tern 
nejvetsim zroutum elektriny v doma- 
cnostech. Evropska unie se nyni po 
vyraznem naruseni sve energeticke 
bezpecnosti a nezavislosti sporem 
o zemni plyn mezi Ruskem a Ukraji- 
nou zacina touto problematikou vice 
zabyvat. Uz nedavno se rozhodla za¬ 
kazat od roku 2010 klasicke zarovky. 
Nyni vola po jednotnych minimalnich 
standardech pro televize, zrejme nej- 
rozsirenejsi typ spotrebni elektroniky 
v EU i na svete. Jinymi slovy chce 


vyradit z prodeje ty nejzravejsi ploche 
televize, mezi ktere patri prave plaz¬ 
move. Velke plazmy jsou prezdivany 
"4x4 obyvaku", protoze zerou az 
ctyrikrat vice, nez klasicke CRT. Nej- 
vice energeticky narocne jsou samo- 
zrejme velke uhlopricky od 32 " pres 
42 " a dal az k 60 " - prave plazmove 
televize mivaji nejcasteji takto velke 
uhlopricky. Nariklad 42 " plazma 
spotrebuje rocne az 882 kWh oproti 
350 kWh, ktere spotrebuje stejne 
velka LCD televize. EU chce proto 


nastavit minimalni energeticke stan- 
dardy pro tato zarizem, podobne, 
jake maji napriklad lednicky a dalsi 
bila elektronika. To proto, aby si za- 
kaznici dokazali snadno vybrat televizi 
s nejnizsi spotrebou a tedy i nejnizsi 
zatezi pro zivotni prostredi. Podobne 
kroky chteji zavest i Australie a Spo- 
jene staty. Trendu se prizpusobuji take 
vyrobci, kteri uvadeji na trh cim dal 
tim setrnejsi plazmove i LCD televize, 
napriklad s vyrazne mene zravym 
LED podsvicenim. 
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Zesilovac Leach 200 W 


Jiz asi dva roky pracuji na vyvoji 
vykonovych zesilovacu osazenych 
modernfmi integrovanymi budici firmy 
National Semiconductor LM4702 
a LME49810. Na fade vyvojovych 
typu tyto obvody prokazaly sve ne- 
sporne kvality, k nimz patrf predevsfm 
spickove akusticke vlastnosti, jedno- 
ducha aplikovatelnost a naprosta 
funkcnf spolehlivost. 

Na druhe strane stale existuje sku- 
pina zajemcu o individuals stavbu nf 
zesilovacu, kterf proste integrovanym 
koncovym zesilovacum nebo inte¬ 
grovanym budicum neverf. Nekterf 
jiste vf, o kom nynf hovorfm. Kdyz 
jsem hledal alternativu k vyse zmfne- 
nym integrovanym budicum, padl 
mne do oka na strankach odbornych 



casopisu i webu mnohokrat propfrany 
zesilovac Leach. Toto zapojenf bylo 
realizovano jiz v nespocetne rade 
modifikacf. Tak jsem si rekl, konecne, 
proc nepridat jednu navfc. 

Je pravda, ze pokud vynechate 
integrovany budic (a v dnesnf dobe 
existuji skutecne pouze dva typy, a to 


LM4702 a LME49810 se svymi klony, 
protoze TDA7250 ma tak strasnou 
povest, ze snad ani nenf mozne ho 
mezi pouzitelne budice pocftat), 
snfzfte o neco porizovaci naklady na 
vstupnf obvody zesilovace. Cena 
jedenacti obycejnych tranzistoru 
a nekolika desftek beznych pasivnfch 



Obr. 1. Schema zapojenf zdroje 


soucastek je skutecne o neco nizsf 
nez jeden obvod LME49810 v cene 
asi 7,3 USD za kus, ale na druhe stra¬ 
ne cas straveny s osazovanfm 
a plocha desky spoju (ktera zejmena 
pri kvalitnfm dvoustrannem provedenf 
nenf zrovna nejnizsf) vyhodu financnf 
uspory ponekud smazou. 

Dalsf velmi vyznamnou vyhodou 
obvodu LME49810 je primy vystup 
indikace limitace. Ten Ize samozrejme 
realizovat i diskretnfmi prostredky, ale 
opet to vyzaduje par soucastek a plo- 
chu desky spoju navfc. 

A jako poslednf vyhodu nesmfme 
zapomenout na funkci mute, ktera 
spolehlive odpojf buzenf koncoveho 
stupne pouhym odpojenfm prfslus- 
neho vstupu. Ja osobne prave tuto 
funkci s uspechem vyuzfvam u sofis- 
tikovane ochrany proti proudovemu 
pretfzenf koncoveho stupne, kdy je 
v okamziku aktivace pojistky na urci- 
tou dobu (cca 1 s) odpojeno buzenf. 
Tfm je i pri provozu do zkratu zacho- 
van minimalnf vystupnf vykon, ktery 
udrzf koncovy zesilovac zcela chlad- 
nym. 

Na druhe strane, abych pouze jen 
nehanil diskretnf zapojenf, ma samo¬ 
zrejme sve vyhody. Pokud jde o para- 
metry zesilovace, nezjistil jsem nijake 
diametralnf rozdfly mezi resenfm s in- 
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Obr. 2. Schema zapojenf zesilovace Leach 200 W 
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0 dBr=20.066 V 

AMPL A A:AMPL /A:FREQ 20090207 18:48 



-2.00 dBr 10.000 Hz LOG A:FREQUENCY 100.00kHz 

SETTINGS( UN-WTD <10 Hz - >300 kHz GEN:SINE 651.0 mV 


LOG THD+N A A:THD+N /A:FREQ 20090207 18:44 



0.0050% 20.000 Hz LOG A:FREQUENCY 20.000kHz 

SETTINGS( UN-WTD <10 Hz - >300 kHz GEN:SINE 0.919 V 


Graf 1. Vykonova frekvencni charakteristika 


Graf 2. Zavislost THD+N na kmitoctu (100 W/8 Q) 


tegrovanym budicem a diskretnfm 
resenfm (jen pro upresnenf - pokud 
hovorfm o "diskretnfm 11 zapojenf, mam 
na mysli prave popisovany zesilovac 
Leach). Jak pokud jde o otazku sta¬ 
bility, tak THD+N, nejsou mezi obe- 
ma typy zasadnf rozdtly. 

Obe provedenf zesilovacu vykazujf 
na nizsfch kmitoctech velmi nfzke 
hodnoty harmonickeho zkreslenf 
THD + N, ktere vsak smerem k vyssfm 
kmitoctum vyrazne stoupa az k hod- 
notam kolem 0,1 az 0,5 % na kmi¬ 
toctu 20 kHz. Tyto udaje jsou name- 
reny na realnych zesilovacfch 
(popisovany Leach a naprfklad 
AX1310/AX1320, popsany zde drive). 
Realne hodnoty jsou o neco vyssf, 
nez uvadf firmy National Semicon¬ 


ductor ve svych praktickych aplika- 
cfch. To je podle mne dano topologif 
desek spoju, ktere jsou v prfpade ori- 
ginalnfch konstrukcf od NS maximalne 
optimalizovany s ohledem na vedenf 
zemf (hvezdicova struktura), minima- 
lizace urcitych spoju apod. Tak jsou 
sice dosazeny asi nejlepsf mozne 
vysledky, vysledne resenf (tvar desky, 
prfpojne body, pripevnenf koncovych 
tranzistoru apod.) se vsak prflis ne- 
hodf pro prakticke resent. Pokud tedy 
navrhnete desku spoju take s ohle¬ 
dem na nasledne mechanicke resent, 
tj. ma-li naprfklad integrovany zdroj, 
obvody ochran, vstupnf zesilovace 
atd., musfte zvolit urcity kompromis, 
coz se nasledne promftne i do vlast- 
nostf zesilovace. Musfme si uvedomit, 


ze pokud se pohybujeme v urovnfch 
THD+N na hranici meritelnosti stan- 
dardnfmi prfstroji (coz je nekde okolo 
0,001 %), ma na celkove THD+N vliv 
rozlozenf skoro kazde soucastky 
a jejfho vzajemneho propojenf. 

Zasadnfm omezenfm integrovanych 
budicu, ktere ma vsak vyznam pouze 
pri konstrukci opravdu vykonnych 
zesilovacu, je napajecf napetf. I kdyz 
se mozna ±100 V u obvodu LME49810 
zda vice nez dostacujfcf, pokud se 
neuchylfme k mustkovemu zapojenf, 
jehoz jsem velky neprftel, mame na 
zatezi 4 £1 k dispozici vystupnf vykon 
asi 700 az 800 W. Teoreticky se sice 
z napajenf ± 100 da zfskat vice (az 
pres 1 kW), v praxi vsak s tfmto vyko- 
nem pocftat nemuzeme, protoze limit 




R8, R7, R11-12, R14, R17-19, 

T15. 

. BC558 

Seznam soucastek 

R35-36 . 

. 330 Q 

T18, T20 .... 

. 2SC5200 



C11. 

.180 pF 

T19, T21 .... 

.2SA1943 

A991761 


Cl -2. 

.1 /iF 

T2,T5, T10 . .. 

. BC550 



Cl 3. 

.. 10 juF/50 V 

T3, T6-7. 

. BC560 

R1, R27. 

.22 kQ 

Cl 5. 

.47 pF 

T4. 

. BC556 

RIO, R4, R13. 

.2,2 kQ 

Cl 6, Cl 4. 

.10 pF 

T8. 

. MJE350 

R21, R24, R15-16 ... 

.12 kQ 

Cl 8-19, C26-28 . 

.100 nF 

T9. 

. MJE340 

R22. 

. 820 Q 

C20-21 . 

. 100 juF/63 V 

D1-2, D7-12 . 

. 1N4148 

R23, R20. 

... 2,2 kQ/2 W 

C25, C24. 

.10 nF 

D13-14. 

.1N4007 

R25, R29. 

.33 Q 

C29-30. 

. 15GF/63V 

D15. 

.KBU8 

R26, R28. 

. 390 Q 

C3. 

.. 10 juF/50 V 

D3-4. 

.ZD15V 

R3, R5, R2. 

.1 MQ 

C4, C8, CIO, Cl2, Cl7, 


D5. 

. ZD39V 

R30. 

.RA 

C22-23 . 

.100 nF 

D6. 

. ZD399V 

R31. 

.RB 

C5, C7. 

. 470 juF/25 V 

LI. 

. . . L-D12MMXL16MM 

R32-33 . 

.R01 

C6. 

. 390 pF 

JP1. 

.JUMP2 

R34, R37. 

.R02 

C9. 

. 100 juF/50 V 



R38, R40. 

.82 Q. 



FI-2. 

. POJ5X20 

R39. 

. 220 Q 

IC1. 

. TL061 

K1. 

.PSH02-VERT 

R41-44 . 

.10 Q. 

T1. 

. BC546 

K2. 

.. FASTON-1536-VERT 

R45-46, R49-50. 

. 680 Q 

T11.T16. 

... 2SC4793 

K3, K6. 

.. FASTON-1536-VERT 

R47-48, R51-52 .... 

.27 0/2 W 

T12.T17. 

. .. 2SA1837 

K4. 

.. FASTON-1536-VERT 

R53, R54. 

.10Q/2W 

T13. 

. .. 2SC4793 

K5, K7. 

.. FASTON-1536-VERT 

R6, R9. 

.1,2 kQ 

T14. 

. BC548 

PI-3. 

.PT64-Y/2 kQ 
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±100 V platf pro maximalnf napajeci 
napetf bez vybuzenf. Ktomu musfme 
pocftat rezervu pro vyssf napetf v sfti 
(ktere muze byt az +10 %), prihlednout 
k saturacnfmu napetf koncovych tran- 
zistoru a take k tomu, ze napetf i tvr- 
deho zdroje pri odberu poklesne. Tak- 
ze podtrzeno a secteno, tech 700 W 


je tak rozumne dosazitelne maximum. 
Pro zatezovacf impedanci 8 £1 to dela 
priblizne 400 W dfky nizsfm ztratam 
pri mensfm proudovem odberu. 

Vykonove omezenf byl prave jeden 
z duvodu, ktery me primel mimo 
oblfbene integrovane budice vyzkou- 
set take toto velmi popularnf diskretnf 


resenf. Pripravuji totiz vykonovy 
zesilovac pro subbasovy box s vy- 
stupnfm vykonem az 1600 W/RMS, 
kde bohuzel LM/LME uz pouzft nelze 
(s vyjimkou vyse vzpomenuteho 
mustkoveho zapojenf, u ktereho je 
zase dvojnasobny vystupnf odpor, 
a tudfz mnohem horsf cinitel tlumenf). 
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Obr. 3. Rozlozenf soucastek na desce zesilovace Leach 200 W 
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Pri uvaze o resenf jsem se rozhodl 
pouzft standardnf zapojenf budice 
a koncoveho stupne zesilovace 
Leach podle internetovych stranek 
auto ra (http://users, ece. gatech. edu/~ 
mleach/lowtim/), pouze obvod doplnit 
o DC servo a proudovou pojistku. 

I kdyz jsem zastancem nazoru, ze 
zesilovac by mel mft kompletni ochra- 
ny, vsechny ostatnf mimo proudovou 
pojistku Ize snadno doplnit externim 
obvodem - nabfzi jej skoro vsichni 
tuzemstf dodavatele nf stavebnic 
a modulu. 

Pro maximalni zjednodusenf jsem 
zesilovac navrhl jako tzv. jednodes- 
kovy, to znamena, ze vsechny obvo- 
dy zesilovace jsou na jedine desce 
s plosnymi spoji. 

Popis 

Schema vykonove casti zesilovace 
je na obr. 2. Vstupnf signal (nesymet- 
ricky) je priveden konektorem K1. 
Protoze je zesilovac osazen DC ser- 
vem, je mozne cely zesilovac vazat 
stejnosmerne. V tom prfpade vstupnf 
vazebnf kondenzator C3 premostfme 
propojkou JP1. Odpor R4 a konden¬ 
zator C6 tvorf dolnf propust jako filtr 
prfpadnemu vf rusenf na vstupu. 

Vstupnf obvod je resen jako prfsne 
symetricky diferencialnf zesilovac, 
tvoreny tranzistory T2, T3, T5 a T6. 
Vstupnf par T2 a T3 ma v kolektoru 
zapojeny tranzistory T1 a T4, pracujfcf 
jako proudova zrcadla. Jejich baze 
jsou pripojeny na referencnf zdroje 
napetf ±39 V, odvozene od napa- 
jecfho napetf koncoveho zesilovace 
dvojicf Zenerovych diod D5 a D6. 
Signal z kolektoru tranzistoru T1 a T4 
pokracuje na napet’ovy rozkmitovy 
stupen, tvoreny dvojicf tranzistoru T7, 
T8 a T9, T10. Mezi kolektory vysoko- 
napet’ovych tranzistoru MJE340/MJE350 
je zapojen tranzistor T13. Jedna se 
o standardnf zapojenf pro kompen- 
zaci klidoveho proudu koncovych 
tranzistoru. Odpory RA a RB v jeho 
bazi volfme podle typu koncovych 
tranzistoru. Zesilovac Ize osadit bipo- 
larnfmi tranzistory (viz pouzite od 
firmy Toshiba 2SA1943/2SC5200), prf- 
padne tranzistory MOSFET, tez od 
firmy Toshiba, typu 2SJ200/2SK1529. 
Protoze tranzistory MOSFET vyzadujf 
ponekud vetsf predpetf U GS pro na- 
stavenf klidoveho proudu, musfme 
upravit odporovy delic v bazi T13. 

Za napet’ovym rozkmitovym stup- 
nem s T8/T9 nasleduje dvojity prou- 
dovy budic s tranzistory Til, T16 
a T12, T17. Zde jsou pouzity shodne 


tranzistory 2SC4793/2SA1837. Majf 
vysoky proudovy zesilovacf cinitel, 
zaverne napetf az 230 V a linearnf 
charakteristiku proudoveho zesilo- 
vacfho cinitele h21e. 

Prvnf dvojice nevyzaduje prfdavne 
chlazenf, druha je namontovana na 
chladic spolu s koncovymi tranzistory. 

Za proudovym budicem nasleduje 
jiz koncovy stupen s dvojicf paralelne 
zapojenych tranzistoru 2SA1943/2SC5200. 

Zesilovac Leach ma zpetnou vazbu 
resenou ve dvou vetvfch. Ze stredu 
prvnfho paru proudoveho budice 


(tranzistory Til a T12) je vedena pres 
odpor R27 a kondenzator Cl 5, z vy- 
stupu zesilovace pak pres odpory R21 
a R24 spolu s kondenzatorem Cl 1. 

Proudova pojistka je resena stan- 
dardne snfmanfm napetf na emitoro- 
vych odporech koncovych tranzis¬ 
toru. Zohlednenf charakteristiky SOA 
(bezpecne pracovnf oblasti) zajist’ujf 
odpory ROI a R02. Citlivost pojistky 
Ize presne nastavit na pouzite napa- 
jecf napetf, vystupnf vykon a zatezo- 
vacf impedanci trimry P2 a P3. 
Napajecf zdroj je umfsten prfmo na 



Obr. 4. Ob razee desky spoju zesilovace (strana TOP) 
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desce zesilovace. Vyvody sekundar- 
nfho vinutf sffoveho transformatoru 
jsou pripojeny konektory faston. 
Diodovy mustek D15 usmernuje 
sekundarnf napetf, ktere je filtrovano 
dvojicf kondenzatoru C29 a C30 s ka- 
pacitou 15 000 jl/F/ 63 V. Tato kapacita 
je dostatecna i pro dynamicke spicky 
hudebnfho signalu. Napajenf konco- 
veho zesilovace je jisteno dvojicf 
tavnych pojistek FI a F2. 

Na obr. 1 je zapojenf napajecfho 
zdroje ±15 V a DC serva. Zdroj ±15 V 
napajf operacnf zesilovac IC1. DC 


servo udrzuje stejnosmernou uroven 
vystupnfho napetf na nulove urovni. 
Maximalnf ss vystupnf napetf je v pod- 
state dano vstupnfm napet’ovym off- 
setem pouziteho operacnfho zesilo¬ 
vace. Jakakoliv ss odchylka na vy- 
stupu zesilovace je okamzite kom- 
penzovana privedenfm opacneho na¬ 
petf na vstup zesilovace. To umoznuje 
stejnosmernou vazbu celeho zesilo¬ 
vace. Tfm ze signalove cesty muzeme 
odstranit veskere kondenzatory, ktere 
mohou zvysovat harmonicke zkresle- 
nfTHD+N. 


Stavba 

Zesilovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 80 x 185 mm. Zesilovac je tak 
vhodny pro montaz naprfklad na nase 
chladicf profily HS200/120, prfpadne 
HS250/120 nebo HS300/120. 

Nabfdka je na www.poweramp.eu. 

Pri montazi osadfme a zapajfme 
vsechny soucastky s vyjimkou tran- 
zistoru, montovanych na chladic. 

U techto tranzistoru ohneme vyvody 
o 90 ° vzhuru, osadfme do desky 
a konce vyvodu mfrne rozehneme do 
stran. Tfm tranzistory zachytfme 
v desce spoju. Nynf tranzistory pri- 
sroubujeme k chladici a teprve pak je 
pripajfme. Marne tak jistotu, ze vsech¬ 
ny tranzistory jsou zapajeny spravne 
vuci montaznfm otvorum. Tranzistory 
odsroubujeme a koncove doplnfme 
o izolacnf podlozky. 

Pri ozivovanf nejprve nastavfme kli- 
dovy proud. Merfme napetf na emi- 
torovych odporech koncovych tran¬ 
zistoru a bez vybuzenf by melo byt 
asi 10 mV. Prflis velky klidovy proud 
nema zasadnf vliv na harmonicke 
zkreslenf a zbytecne zvysuje oteplenf 
zesilovace. Proudovou pojistku nas¬ 
tavfme pri maximalnfm vykonu na 
jmenovite zatezi. Trimry P2 a P3 na- 
stavf tak, ze nejprve zjistfme polohu, 
ve ktere zacfna pojistka nasazovat, 
a nasledne vratfme trimr asi o 2-3 
otacky zpet. 

Zaver 

Zesilovac je urcen pro zajemce 
o stavbu kvalitnfho a overeneho zapo¬ 
jenf. Je pouzitelny pro vystupnf vykon 
do 200 az 250 W. Napajecf napetf 
volfme podle pozadovaneho vystup¬ 
nfho vykonu a zatezovacf impedance. 
Pres dobrou reprodukovatelnost ne- 
doporucuji stavbu pro uplne zacatec- 
nfky. I kdyz koncove zesilovace vy- 
padajf zdanlive jednoduse, jejich stav¬ 
ba vyzaduje urcite zkusenosti 
a hlavne jiste prfstrojove vybavenf. 

Pro zajemce o stavbu proto nabfzf- 
me desky spoju, stavebnice nebo 
hotove osazene a ozivene moduly 
vcetne chladice: 

AL1200-DPS deska spoju 590,- Kc, 
AL1200-SPS sada soucastek + DPS 
1390,- Kc, 

AL1200-KIT sada soucastek + DPS 
+ chladic 1890,- Kc, 

AL1200-MOD osazeny a oziveny 
modul na chladici 2590,- Kc. 

Vice naleznete na ww.poweramp.eu. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 
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Zesilovac 2x 250 W s obvodem LM4702 


V AR11/2008 byl otisten stavebnf 
navod na jednodeskovy zesilovac 
AX2260 s budicem od firmy National 
Semiconductor LM4702. Dnes prina- 
sfme fotografii kompletnfho sestave- 
neho zesilovace a zmerene udaje har- 
monickeho zkreslenf THD+N a kmi- 
toctove charakteristiky. 

Obvod LM4702 je prvnfm typem 
budice pro napajecf napetf az ±100 V, 
ktery firma National Semiconductor 
uvedla na trh. Vynika zejmena ex- 
tremne nfzkym zkreslenfm, zejmena 
na nizsfch kmitoctech. Se stoupajfcf 
frekvencf se sice THD + N vyrazne 
zvysuje, to je ale bohuzel typicky 
znak naproste vetsiny nf zesilovacu. 
Nezalezf pri tom na tom, zda se jedna 
o provedenf s integrovanym budicem, 
nebo diskretnf. Toto tvrzenf si muzete 
overit i na grafu THD+N u zesilovace 
Leach v predchazejfcim clanku. 

Dalsfm duvodem k o neco vyssfm 
namerenym udajum zkreslenf proti 
katalogovym udajum obvodu LM4702 
je fakt, ze vyrobce men THD+N 
samotneho obvodu - tedy bez pripo- 
jenych vykonovych tranzistoru. To ma 
pochopitelne zasadnf vliv na celkove 
THD. 

Dalsfm aspektem, ktery ovlivnuje 
THD, je celkova koncepce zesilovace. 
Testovacf vzorek postaveny firmou 
National Semiconductor je navrzen 
s ohledem na dosazenf, ale neob- 
sahuje zadne ochranne obvody. 

V realnem zivote, tedy naprfklad na 
uvedenem zesilovaci AX2260 nelze 
pres veskerou snahu docflit zcela 
idealnfho vedenf vsech spoju s ohle¬ 
dem na minimalnf zkreslenf a dalsf 
vlastnosti. Na druhe strane je stale 
THD + N v radu setin procent vynika- 
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jfcf hodnotou, kdyz uvazfme, ze pro 
splnenf HiFi normy je dostatecne 
THD + N < 1 % ! 

Pri realnem poslechu vsak rozho- 
dujf i jine aspekty zesilovace, stan- 
dardnfmi merfcfmi metodami obtfzne 
zjistitelne. To je duvod preference 
zesilovacu s tranzistory MOSFET 
nebo jeste markantnejsf - obliba elek- 
tronkovych zesilovacu se zkreslenfm 
v radu desetin az jednotek procent. 

Tolik tedy k o neco vyssfm name¬ 
renym hodnotam THD+N na vzorku 
zesilovace. Na druhe strane subjek- 
tivnf dojem z reprodukce je velmi 
dobry. Zesilovac je naprosto stabilnf, 
ostatne jako vsechny modely s budici 


LM4702 a LME49810. 

Pro zajemce o stavbu zesilovace 
jsme pripravili desky spoju a sady 
soucastek, prfpadne i hotovy a ozive- 
ny modul: 

AX2260-SET - sada soucastek bez 
DPS 2090,- Kc 

AX2260-SPS - sada soucastek + 
DPS 2590,- Kc 

AX2260-KIT - sada soucastek + 
DPS + chladic (Al uhelnfk) 2740,- Kc 

AX2260-MOD - osazeny a oziveny 
zesilovac na Al uhelnfku 4140,- Kc 

AX2260-DPS - deska plosneho 
spoje 680,- Kc 

Vice informacf naleznete na 
www.poweramp. eu 


0 dBr=20.042 V 

AMPL A A:AMPL /A:FREQ 20090207 19:22 


0.50 dBr 


-0.50 dBr 



10.000 Hz LOG A:FREQUENCY 50.000kHz 

SETTINGS ( UN-WTD <10 Hz - >300 kHz GEN:SINE 719.8 mV ) 


LOG THD+N A A:THD+N /A:FREQ 20090207 19:08 



0.0050% 20.000 Hz LOG A:FREQUENCY 20.000kHz 

SETTINGS( UN-WTD <10 Hz - >300 kHz GEN:SINE 1.013 V 


Graf 1. Kmitoctova charakteristika 


Graf 2. Zavislost THD+N na kmitoctu 
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Philips pripravuje LCD televizi s pomerem 21:9 


Nekolik dm po skoncem veletrhu 
CES 2009 spolecnost Philips ohlasila 
novou LCD televizi rady Ambilight 
s netradicmm pomerem stran 21:9. 
Prozatim se firma zdraha uvolnit 
dalsi podrobnosti, vime jen, ze pujde 
o 56" LCD televizi, ktera ma divakum 
jeste o neco lepe nahradit kinosal. 
"Verime, ze abyste se doma opravdu 
mohli ponorit do sledovam filmu, 
potrebujete skutecne filmovy zazitek, 
takze pripravujeme uvedem svetove 
prvni televize s proporcemi filmoveho 
platna, perfektne doplnenou nasi 
skvelou Ambilight technologii," 
vyjadril se vpravde "vymluvne" jeden 
marketingovy pracovmk Philipsu. 
Jenze tady nastava mensi zadrhel - 
naprosta vetsina obsahu, at’ uz jsou to 
DVD nebo HD filmy na blu-ray dis- 
cich, je upravena pro sirokouhly for¬ 
mat 16:9, nikoliv podlouhly kino- 
format, ktery zaplnuje take periferni 
videni divaka. Televize ma byt k dispo- 
zici letos na jare a zda k m vyjdou taky 
nejake filmy, to teprve uvidime. 



Model Cinema 21:9 s uhloprickou 
56 " palcu se zacne prodavat ve vybra- 
nych evropskych zemich (Francie, 
Britanie, Nemecko, Belgie) uz letos na 
jare za cenu zhruba 3400 euro, tedy asi 
100 000 Kc. Philips se dusuje, ze pro 
filmy natocene v pomeru 16:9 ma pri- 
pravenu pokrocilou formatovaci tech¬ 
nologii, ktera je prevede na 21:9. Na- 
opak hollywoodsti filmari mohou byt 
nadseni, protoze takhle toci filmy pro 
kina. Konecne bychom tak mohli dat 
vale otravnym cernym pruhum na 
okrajich obrazovky. Uchyti se 21:9 
jako mainstream? Nebo skonci jako 
kuriozita v propadlisti dejin? 

EICTA vyjasnuje pozice ohledne zakazu plazmovych televizi 



Organizace EICTA byla zalozena 
v roce 1999 a zastupuje vyrobce digi- 
talnich technologii pusobicich na 
evropskem trhu. Cleny teto organizace 
jsou velke i male firmy pusobfcf v sek- 
toru informacnich a komunikacmch 
technologii i v sektoru spotrebm 
elektroniky. Nejnovejsi tiskova zprava 
z jeji proveniece ma objasnit informace 
tykajici se nedavnych zprav o moznem 
"zakazu" plazmovych televizi. Podle 
EICTA vsak nejde o zakaz, protoze 
podle prislusnych smernic nelze tech¬ 
nologii typu plazmovych obrazovek 
zakazat, pokud dodavane televizory 

36 


(pouzivajici tuto technologii) budou 
splnovat pozadavky na energetickou 
efektivnost. Evropska unie a jeji clen- 
ske zeme aktualne pracuji na novych 
regulacich, jejichz cflem je zajistit lepsf 
energetickou efektivnost televizoru 
bez ohledu na pouzivanou technologii, 
tedy plazmovych televizi, LCD televizi 
i tradicmch CRT. Tyto minimalm 
standardy efektivnosti budou muset 
splnit vsichni vyrobci, pokud budou 
chtit sve televizory vyrabet, dovazet 
a prodavat na evropskem trhu. Tato 
regulace by mela byt vydana v druhe 
polovine roku 2009. Pak nastane ur- 

rj^inne 


cite prechodne obdobi, pricemz 
produkty by nove normy mely spliio- 
vat v druhe polovine roku 2010. Je 
nutne si uvedomit, ze jednotlive tech¬ 
nologic (plazma, LCD, CRT) se lisf 
zpusobem, jimz spotrebovavaji energii. 
Nicmene v ramci prumyslu byla kri- 
teria sjednocena, aby zakazmkovi 
bylo umozneno srovnam. 
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Sony: PS3 zustane nejdrazsi konzoli 



Ackoliv se Sony v poslednich me- 
sicich, stejne jako prakticky kterakoliv 
svetova korporace stizena ekonomic- 
kou krizi, potyka s propadem zisku 
a chysta propoustem, cena konzole 
PlayStation 3 ma podle zastupcu fir- 
my zustat i nadale nejvyssi na trhu. 
V rozhovoru pro magazin Euroga- 
mer.net to rekl David Reeves, reditel 
evropske zabavni divize Sony. "Neri- 
kam, ze se neobjevi vubec zadne sni- 
zeni ceny v kratko- nebo strednedo- 
bem horizontu. Nerikam, ze neni treba 
to udelat - jsme drazi. Je mozne, ze jak 
vyrobni naklady pujdou dolu, budeme 
schopni cenu snizit." Tak takhle zasi- 
frovany vzkaz poslal Reeves vsem her- 
nim fandum. "Pokud herni prumysl 
dokaze prezit nasledujicich sest sedm 
mesicu, muzeme se behem zari a rijna 
tesit na masivni vzrust zajmu. V tom- 
hle jsem optimista," dodal. Abychom 
jeho slova dali do souvislosti, je nutne 
net, ze Sony se v poslednich mesicich 
potyka s nebyvalym poklesem zajmu 
o sve herni vyrobky i jejich software. 
Poklesl prodej PlayStation 2 a prede- 
vsim her pro tuto konzoli starsi gene- 
race. Poklesl i prodej PlayStation 
Portable a PlayStation 3. Jedine, co se 
logicky zvysilo, je pocet prodanych her 
pro PS3, protoze instalovana zakladna 
techto konzoli se pomalu blizi ke 20 
milionum celosvetove. 

Rebus pro pristi mesice zni: snizi 
Sony cenu PS3, aby prilakala dalsi 
hrace a jeste vice tak zvedla prodej 
PlayStation 3 her? Z Reevesovych slov 


se da odvodit, ze nejspis snizi, ale ne 
tolik, aby stale nebyla nejdrazsi kon- 
zoli na trhu. Tomu vsemu se muze jen 
z povzdah smat Nintendo, jehoz kon¬ 
zole Wii se prodava jako rohliky, ale 
narozdil od nich je stale nedostatko- 
vym zbozim. Nintendu se za posledm 
rok zvysil obrat i zisky, hry pro Wii 
mizi z pultu nebyvalou rychlosti. 


Dnes ma Nintendo prodano na 45 
milionu konzole Nintendo Wii celo¬ 
svetove a k tomu navic i 96,22 milionu 
prenosne herni konzole Nintendo 
DS a brzy se i v Evrope a USA chysta 
uvest jeji vylepsenou verzi v podobe 
Nintendo DSi. Jestli je dnes na svete 
nekdo, kdo vi, jak delat hry, je to prave 
Nintendo. 


Setrne HD televize od Panasonicu 


Spolecnost Panasonic, predni vyrob- 
ce v oblasti HDTV, vyvinula nove 
extremne tenke panely pro plazmove 
televize i LCD televize, cimz se poda- 
rilo zvysit kvalitu obrazu a minimali- 
zovat ekologicky dopad. Tyto proto- 
typy byly predstaveny na Mezina- 
rodnim veletrhu spotrebm elektroniky 
CES 2009. Nove vyvinuta technologie 
NeoPDP je pouzita ve dvou typech 
plazma TV (PDP). Prvnim je vysoce 
energeticky efektivni 42palcovy 
(106 cm) PDI? ktery se muze pochlubit 
trojnasobnou svitivosti pri soucasnem 
snizeni spotreby, a to na plnou 1/3 spo- 
treby modelu uvedenych na trh v roce 
2007 a pri zachovam stejneho jasu. 

2/2009 


Druhym modelem je ultratenky 50pal- 
covy (127 cm) PDP panel o tlousfce 
pouze 8,8 mm. Tento ultratenky panel 
nabizi nejvyssi rozlisem pohybliveho 
obrazu, a to plnych 1080 radku. Nove 
vyvinuta technologie NeoLCD byla 
zaclenena i do energeticky vysoce 
usporneho 37palcoveho LCD panelu, 
ktery se pysni spotrebou pouhych 
90 kWh za rok provozu a rozlisemm 
pohybliveho obrazu az 1 000 radku, 
coz je zhruba stejne rozliseni jako u plaz- 
movych panelu. Televizor ma nejnizsi 
spotrebu ze vsech LCD HDTV na 
svete, ve srovnam s predchozim mo¬ 
delem je spotreba zhruba polovicni. 
S rozsirovamm digitalniho vysilani 


poptavka po plochych televizorech ra- 
pidne roste a ocekava se, ze za fiskalni 
rok 2008 bude cinit vice nez polovinu 
celosvetove poptavky po televizorech. 
Stale vice zakazmku si uvedomuje nut- 
nost chranit zivotni prostredi, proto 
musi byt nove vyvijene televizory slu- 
citelne s ekologickymi pozadavky spo- 
trebitelu. S novymi technologiemi se 
spolecnosti Panasonic podarilo take do- 
sahnout nejvyssi kvality obrazu a zaro- 
veii vysoke energeticke uspornosti jak 
u plazmovych obrazovek, tak u LCD. 
Panasonic nove technologie pojmeno- 
val "NeoPDPeco" a "NeoLCDeco". 
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Valecny komunikacm prijimac „Schwabenland“ 


Rudolf Balek 
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Obr. 1, 2. Prijfmac Schwabenland, pohled z obou stran, s nastavenym tretfm rozsahem. Na levem boku jsou dvfrka, za 
kterymi jsou dostupne elektronky, dole je prfvod site, zdfrky sluchatek, telefonnf linky a anteny. Na prednf strane je kontrolnf 
voltmetr a ovladacf prvky, laden!\ prepfnanf rozsahu, sire pasma, prepfnac funkcf, druhy provozu (foto TNX DJOAK) 


Velky komunikacm KV prijimac 
koncernu LORENZ, typ EO 8268 
nazvany „Schwabenland“ (Svabsko), 
uvedeny v r. 1942 a vyrobeny v serii 
pres tisic kusu, se svymi parametry 
blizil k popularmmu komunikacmmu 
prijimaci TELEFUNKEN - E52 
„Koln“ (T8K44, viz casopis Prakticka 
elektronika 8 az 12/02. 

Pri srovnavam parametru obou pri- 
jimacu vidime, ze Schwabenland mohl 
byt (nebo skutecne byl?) konkurencmm 
typem proti E52, kteremu byl svoji 
celkovou koncepci a filozofii velice 
blizky. Mel rozmery 345 x 440 x 304 
mm, stojaty nekonvencm tvar a stej- 
nou hmotnost 40 kg. E52 mohl byt 
provozovan z elektrovodne site 
230 V/50 Hz/50 W nebo z baterie 
12 V/75 W, takze se stal univerzalnim 
a mobilmm prijimacem. Schwaben¬ 
land byl zavisly na elektrovodne siti 
230 V/50 Hz/33 VA. Byl proto pred- 
urcen pro stabilni kontrolm, monito- 
rovaci, odposlechove a velitelske 


ustredny vyssich organu. A posleze, 
jak pozname dale, pro namornictvo. 

Mezi radioamatery po valce nebyl 
rozsiren, pouzivan byl sporadicky. 
Byl pomerne vzacny, i kdyz jeho vyba- 
veni a moznosti mohly tehdejsimu 
radioamaterskemu provozu dobre 
vyhovovat. Citlivost byla pozoruhod- 
na. Zasahy, doplhky a „vylepseni i£ 
nejsou znamy. 

Pracovni rozsah prijimace je od 1,5 
do 25 MHz (tj. informativm vlnova 
delka od 200 do 12 m), tehdy „spo- 
lehlive u kmitocty, rozdelene do osmi 
dilcich podrozsahu, na barevne roz- 
lisene stupnici, osvetlene dvema zarov- 
kami. Jeden dilek stupnice odpovida 
10 kHz. Vf a oscilatorove obvody byly 
soustredeny na otocnem karuselu. 
Ladeni bylo bez mrtveho chodu. 

Schwabenland prijimal signaly A1 
slysitelne s pouzitim BFO a telefonii 
A3. AVC se dalo podle potreby pre- 
pnout/vyradit na rucni vf zesileni, na- 
stavenim mrizkoveho predpeti elek- 


tronek. Prijimac byl jednotne osazen 
elektronkami RV12P2000“ (llx). Hla- 
sitost se nastavila potenciometrem 179 
(1M) a potenciometrem se nastavila vf 
citlivost. Zjistujeme, ze v zapojem se 
jedna o beznou a klasickou spolehlivou 
koncepci, danou valecnymi moznost- 
mi. 

Schwabenland byl verejnosti pred- 
staven jako „obchodm u prijimac. Psal 
se rok 1943 - tedy v obdobi prisneho 
vojenskeho utajovani se dovidame ve- 
rejne poprve o nove „trpaslici u elek- 
tronce RV12P2000, pentode univer- 
zalniho pouziti (byla jiz toho casu 
vyrabena nekolik let v ramci nosneho 
vyrobniho programu v nekolika elektron- 
karnach po statisicich kusu) a o jejich 
parametrech: zhaveni 12,6 V/0,075 A, 
vystupm kapacita 3,4 az 3,6 pF, vnitrni 
odpor 1 MQ, sumovy odpor 4 kf^, 
smesovaci 16 kfl, strmost 1,7 mA/V. 

O vojenskem pouziti ani slovo. 

(Pokracovam) 


Obr. 3. Generalni schema prijimace Schwabenland, stesnane, dosti nekvalitni, ale lepsi jsme nemeli k dispozici. Rozvody 
napeti jsou kresleny tlustymi carami. Nahore a doprava jsou dva vf zesiIovace, mfzesilovac, detektor a nf zesilovac. Uprostred 
oddeleny mfstni oscilator, provozni prepmac a oscilator BFO. Dole sit’ovy zdroj-napajec, kruhovy prepfnac a oscilator BFO. 
Dole sffovy zdroj-napajec, kruhovy prepfnac s kontrolnfm voltmetrem, vedle kontakty karuselu a uplne vpravo sffovy vypfnac 
a program provoznfho prepfnace. Usmerhovac zhavicfho napetf nema filtracnf elektrolyticke kondenzatory, nahradil je 
potenciometr ,,218“ ve funkci „odbrucovace“, nastaveny podle sluchu bez signalu, na minimum brumu 
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Jednoduchy prijimac na SV s jednou elektronkou a na 12 V 



Podarilo se mi najit doma jednu 1T4 
a nekolik 1L4, coz jsou zajimave elek- 
tronky, neb obycejne pracuji i s niz- 
kym napetim a zhaveni maji obvykle 
1,4 V a asi 50 mA. A protoze se blizi 
Vanoce (tedy v dobe, kdy tohle pisi) 
a vse speje k tomu, ze vas vase (ba i cizi) 
manzelky vyrazi z kuchyne a prileh- 
lych mistnosti, rekl jsem si, ze to je 
prave doba na jednoduchy prijimac 
s elektronkou a z toho, co se doma 
najde! 

Elektronky 1T4,1L4 ci podobne ne- 
jsou az zas tak nesehnatelne a ostatne 
muzete vyzkouset i ruzne DF... ci nase 
1F33,1F34 apod. Zhaveni se obycejne 
pohybuje okolo 1,2 az 1,5 V a proud 
zhaveni kolem 50 mA. (Je vhodne najit 
si patici a parametry v katalogu ci na 
internetu a pouzit co mozna dobrou 
elektronku, ty starsi „nenahodi zpet- 
nou vazbu“ s nizkym anodovym na¬ 
petim.) 

Vstupni obvod je zajimavy tim, ze 
zpetna vazba se neridi jako obycejne 
promennym kondenzatorem ci nape¬ 
tim druhe mfizky, ale otacenim zpet- 
novazebni civky v civce ladici! Ja tako- 
vy obvod nasel doma, a tak udavam 
namerene hodnoty, nikoli pocty za¬ 
vitu. V principu predpokladam, ze na 
civky asi pouzijete novodurove trubky 
(ci „spunty“ od ruznych spreju ci kra- 
bicky od leku) a tak si pocty zavitu die 
prumeru a ladiciho kondenzatoru bu- 
dete muset stejne vypocitat sami (ne- 
bo pouzit program na vypocet, na 
internetu je jich cela rada). Vyhodou 
takoveho rizeni je velky rozsah nasta- 
veni, a to nejen „do plusu“ ale v prin¬ 
cipu i „do minusu“, neb opacne oto- 
cena civka bude tvorit utlum a nikoli 
zesilem! Procez nepotrebujete regulaci 
hlasitosti, ze. Ostatne, prijimac je 
urcen spise na mistni prijem a nikoli 
na „DXing u a vyzaduje taky poradnou 



Obr. 3. Schema 
zapojenf priji- 
mace 


antenu, pokud by- 
dlite treba v Brne, 
kde nam vsechny 
SV vysilace zrusi- 
li... (Pouzivam cca 
35 m dlouhy long 
wire bud’ pres ba- 
lun a koaxialni 
kabel, nebo primo.) Antenni civku je 
zahodno vyzkouset: u mne to vyslo asi 
na 2 zavity pro „Lo-Z“ antenu, cili „na 
koax“ a asi 10 zavitu primo na long 
wire. U vas to ale muze byt i jinak! 
Pres den tu slysim nekolik stanic, v no- 
ci ovsem desitky. Vyhodou jsou citliva 
krystalova sluchatka na obe usi! (A nej- 
lepe domaci vyroby - viz napriklad: 
http: l'/kfysatec.benghi.org/phprs/view.php? 
cisloclanku=2008022601) 

Civky doporucuji navinout vf lan- 
kem nebo alespoh 0,3 mm lakovanym 
dratem: moje jsou horsi (puvodni 
vinuti je tenky dratek), a tak i vysledky 
co do citlivosti a naskakovani vazby 
ci selektivity jsou pak take horsi! 
A mimochodem, moje 1T4 se tvari 
lepe jak jine 1L4, co mam doma, a to 
presto, ze ty by mely byt nove... nebo 
aspoii novejsi! (Tim myslim pri na- 
pajeni pod cca 15 V.) 

Poznamka: 1T4 a 1L4 maji stejne 
zapojeni patice a tusim maji mit i po¬ 
dobne parametry. A privod k gl je 
zahodno stinit, zvlaste, je-li dlouhy 
(coz by byt nemel...). 

Mozna se divite, co za zrudnost je 
to v obvodu zhaveni. Ano, zrudnost to 
je, ale funkcni a nepotrebujete pak 
dvoje napajeci napeti! Dva J310 
pracuji jako zdroje stabilizovaneho 
proudu (zahodno zmerit, jakeho, a vy- 


berem nastavit!), v mem pripade asi 
62 mA. Coz by bylo ovsem moc, takze 
napeti pro zhaveni pro zmenu stabili- 
zuji dve diody 1N4001 (nebo obdob- 
ne), takze v zaveru mam pri napajeni 
mezi 12-15 V na zhaveni asi 1,39 V! 
Coz „plus minus neco“ drzi v rozsahu 
od asi 9 do 28 V napajeni. (Proste 
a jednoduse: zatimco proud je omezen 
temi JFETy na tolik, kolik „pusti“, 
napeti je omezeno diodami 1N4001 na 
tolik, kdy zacnou samy propoustet 
proud. JFETy hreji, ale ne tolik, aby 
„hofely u .) Odpor 68R, 1/2 W je tarn 
vicemene jako pojistka: jednak na nem 
vznika ubytek, takze se tak nezatezuji 
ty JFETy, ,druhak’ kdyby prehorelo 
zhavici vlakno a vse teklo fety do diod, 
nemely by shoret ani fety ani diody! 
A kdyby i pak shorely fety, neshori 
diody a nemel by nastat primy zkrat! 
No a pri celem tom „horeni u by kleslo 
za odporem napeti tak, ze by minimal- 
ne pohasla kontrolni LED (cervena). 
Napeti na zhaveni je ovsem zahodno 
zmerit, aby elektronka nebyla pod- 
zhavena ci prezhavena. 

Zaverem: Pokud nemate vadnou 
elektronku, vse je spravne zapojene 
a mate rozumnou antenu, prijimac by 
mel hrat na prvni zapojeni. 

-jse- 

www.krysatec. benghi. org 
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Dipol umisteny mzko nad zemf 




Obr. 7. Porovnani' horizontalnfho vyzarovacfho diagramu 
pulvlnneho dipolu ve vyskach 20 m (cervena) a 10 m (modra) 
nad zemf. Uvazuje se uhel dopadu 75 ° 


Obr. 8. Porovnani horizontalnfho vyzarovacfho diagramu 
pulvlnneho dipolu ve vyskach 20 m (cervena) a 10 m (modra) 
nad zemf. Uvazuje se uhel dopadu 30 ° 


Pokud ovsem bereme v uvahu nizsi 
vyzarovaci uhly, zacne se smerovy uci- 
nek projevovat, a to i u dipolu, nataze- 
neho pouhych 20 m nad zemi (obr. 7). 

Signaly dopadajici pod uhlem 30 ° 
(obr. 8) se sice pri lokalmch spojemch 
uplatnuji take, ale jejich podil je ma- 
lo vyznamny v pripadech, kdy je pouzit 
dipol, zaveseny nizko nad zemi - zde 
opravdu silne prevazuje vliv te casti 
energie, ktera je vyzarena kolmo nahoru. 

Asi se zeptate, jak presne a spoleh- 
live jsou vysledky vypoctu, ktere vam 
zde predkladam. Pouzil jsem nejjed- 
nodussi model dipolu, tvoreny jedi- 
nym vodicem, napajenym uprostred 
tak, ze zdroj byl umisten primo do bo- 
du napajeni. Takovy model je pouzi- 
telny tak pro pivni uvahy o antenach, 
protoze je naprosto zanedban vliv na- 
pajece. Zvolil jsem ho vsak zamerne 
a proto, aby si ti zvidavejsi z vas mohli 
vysledky overit nejakym jednodussim 
programem pro analyzu anten, ktere 
byvaji zalozeny na algoritmu MINI- 
NEC (napr. MMANA). Overovat 
muzete, ale musite pouzit upraveny 
MININEC, ktery ma korekci paralel- 
nich dratu a struktur velmi blizko ze- 
me. Prave zmmeny MMANA ma 
toto velmi dobre vyreseno, takze mu¬ 
zete zkouset a overovat. Modely jsem 
vsak vytvoril a analyzoval v programu 
NEC-2 (4nec2X) se Sommerfeld-Nor- 
tonovou zemi prumerne kvality (vodi- 


vost 0,005 mS/m, permitivita 13,0). 

Pri prakticke realizaci je vsak nutne 
zabranit vyzarovani napajece, nejlepe 
tlumivkovym balunem, ktery by mel 
pro plastove proudy predstavovat vlo- 
zenou impedanci, rovnou minimalne 
desetinasobku „systemove u impedan¬ 
ce. Indukcm reaktance balunu by tedy 
mela byt minimalne 500 Q - pak 
muzete verit vsem vyse uvedenym 
obrazkum a vase antena se bude cho- 
vat tak, jak jsme puvodne predpokla- 
dali. Baiun lze snadno vytvorit navi- 
nutim nekolika zavitu teflonoveho 
koaxialniho kabelu na feritovy toroid 
(pro 80 a 160 m doporucuji material 
43, pro vyssi pasma nebo pro kompro- 
misni „allband u balun pak material 
61). Vypocitat indukcnost, jakou musi 
vytvorit navinuty koaxialni kabel 
(merime indukcnost, tvorenou ople- 
tenim!), muzete za domaci ukol © 

Tretim okruhem problemu je vlast- 
ni ladeni dipolu. Zde je treba upozor- 
nit na jednu z nejcastejsich chyb - 
dipol se provizorne natahne ve vysce, 
kam dosahneme, nastriha se (na mini- 
mum CSV, lepe vsak na nulovou reak- 
tancni slozku impedance v napajecim 
bode) a takto „naladeny“ dipol se pak 
natahne tarn, kde ma byt. 

Impedance se v zavislosti na vysce 
nad zemi znacne mem, viz tab. 1. 

Pokud byl dipol naladen ve vysce 
1 m nad zemi, bude vysledna delka ra- 


Tab. 1. Dipol, chybne naladeny ve 
vysce 1 m nad zemf 


Vy§ka nad zemi (m) 

R(Q) 

jX (£2) 

1 

74,1 

-1,4 

3 

48,3 

-50,8 

5 

43,2 

-57,2 

10 

46,2 

-51,6 

15 

60,8 

-49,4 

20 

73,7 

-55,6 

42,2 

57,8 

-83,4 


men jen 19,72 m (naladem bylo pro- 
vedeno pomoci optimizeru v 4nec2X). 
Pouhe vyzvednuti do vysky 3 m nad 
zemi znamena nejen prudky pokles 
realne slozky, ale take zasadni narust 
imaginarm slozky vstupni impedance 
v bode napajeni. 

RR 


• Jak vypada in natura radioama- 
tersky zavodni provoz v kategorii 
S02R (jeden operator - dve radia), se 
muzete presvedcit na internetove 
adrese http: //www.youtube. com/watch ? 
v=3T4tq6r3hSQ. Z leveho TRXu jde 
signal do leveho sluchatka a vola se na 
nem vyzva. Z praveho TRXu ma sig¬ 
nal prave sluchatko a zarizeni pracuje 
ve „volacim“ S&P modu. 
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Vysokofrekvencm transformatory impedance (1) 


Ucelem tohoto pojednam je objasnit 
vlastnosti vf feromagnetickych jader 
a impedancnich transformatoru na 
nich vinutych. Cely obsah je rozdelen 
do dvou casti. Prva se venuje typum 
jader, druha vlastmm transformato- 
rum, balunum, ununum atp. Obsahem 
je i rada praktickych prikladu. 

U radioamateru se po suplicich na- 
jde i vetsi mnozstvi jader, ktera nemaji 
zadne oznacem. Namotat na takove ja- 
dro treba balun, znamena, ze vysledek 
naseho snazeni bude s velkou pravde- 
podobnosti jiny, nez jsme ocekavali. 
K tomu, abychom mohli prohlasit, 
k cemu se nejake jadro hodi, musime 
zjistit nektere jeho vlastnosti, poznat 
event, rozdily mezi jednotlivymi typy, 
pripadne se take seznamit s principem 
vf impedancnich transformatoru. 

Jadra, pouzivana k vyrobe ununu 
a balunu, nebo pripadne coby prostred- 
ku k zamezem prutoku nezadoucich 
proudu tekoucich vnejsim vodivym 
plastem koaxialmho kabelu, jsou bud’ 
feromagneticke ferity, nebo jadra z li- 
sovaneho zelezneho prachu. Feromag- 
nety vyuzivaji permeability materialu, 
ze ktereho jsou vyrobeny, ke zvyseni 
indukcnosti vinuti. Nekolik malo za- 
vitu na feromagnetickem jadru na- 
hradi mnozstvi zavitu vzduchove civ- 
ky. Ve svem dusledku to pak znamena 
snizeni realneho odporu potrebne in¬ 
dukcnosti, z toho vyplyvaji nizsi ztra- 
ty, zvyseni pomeru X L /R a tudiz pod- 
statne vyssi cinitel jakosti Q. Vinuti na 
toroidmm jadru nam zajisti tez vyssi 
ucinnost prenosu/transformace, nebof 
prakticky cely magneticky tok se sou- 
stred’uje do jadra toroidu. 

Feritova jadra 

Vetsina feritu pouzivanych pro vf 
ucely je vyrobenych na bazi manganu 
a zinku, maji vysokou permeabilitu 
a maly magneticky odpor - nazyvaji se 
„mekke ferity“. Vyuzivaji se k vyrobe 
sirokopasmovych transformatoru pro 
kmitocty 2 az 30 MHz a diky vysoke 
permeabilite (hodnoty^ vyssi jak 1000) 
se brzy nasyti i pri male intenzite mag- 
netickeho toku. Dalsi vlastnosti je 
vysoka indukcnost a silna vazba mezi 
vinutimi. Ferity z niklu a zinku maji 
permeabilitu pod hodnotu 1000 a ne- 
jsou tolik nachylne na presycem. 
Kmitoctove jsou rovnez vyuzitelne do 
30 MHz. Feritova jadra se zhotovuji 
v ruznych tvarech - patrne nej casteji 
se setkate s kruhovymi toroidy, ale na 


trhu jsou i jako tyce, dvouotvorova ja¬ 
dra atp. 

Jadra ze zelezneho prachu 

Tato jadra se obvykle vyrabeji z kar- 
bidu zeleza, ve tvarech zminenych 
v predchozim odstavci, ale nejcasteji 
jako toroidy vetsich rozmeru. Perme- 
abilita techto jader se pohybuje v roz- 
mezi 3 az 35 a pouzivaji se k vyrobe 
civek s vysokym cinitelem jakosti pro 
kmitocty od 100 kHz az do 200 MHz, 
a to i pro velke vykony. Jsou stabilni 
v sirokem rozmezi teplotnich zmen 
a maji nizke ztraty (obr. 1). 

Vlastnosti 

feromagnetickych jader 

Jadra z pohledu jejich rozmeru se 
vyznacuji i dalsimi vlastnostmi, ktere 
zde uvedeme. Obr. 1 ukazuje graf per¬ 
meability a nasycem hustotou mag- 
netickeho pole. Je tarn zretelny zlom, 
od ktereho nastava presycem, a od 
toho okamziku zvysovam hodnoty mag- 
netickeho pole H jiz nevyvolava od- 
povidajici zvysovam hustoty magne- 
tickeho toku B. Zpusobuje to snizo- 
vani permeability pouziteho jadra. 
Navic k dnvejsimu nasyceni dochazi 
i vlivem narustu teploty, kterou ovliv- 
riuji ztraty v jadru (ty se udavaji 
v mW/cm 3 ). Pri prekroceni teploty cca 
50 °C dochazi ke ztratam jak v jadru, 
tak ve vinuti, zmensuje se indukcm 
odpor X L a transformacni efekt se ztra- 
ci. Koeficient A L udava indukcnost 
jednoho zavitu. Zavisi pochopitelne na 
materialu, ze ktereho je jadro vyro- 
beno, a vyuziva se ke stanoveni po- 
trebneho poctu zavitu pro dosazem 
pozadovane indukcnosti na danem 
jadru: 

n - i? <■)• 

kde N je potrebny pocet zavitu; 

L zadana indukcnost v nH; 

A l koeficient pro dany material. 


Z toho plyne 


L [nH] = N 2 .A l 

(2), 

A l = L [nH]/N 2 

(3). 

Pro praskova jadra: 

N = 100 /- r ^ 

A L |uH/100zav] 

(4), 



Obr. 1. Graf permeability a nasycem' 
hustotou magnetickeho pole 


L [pH] = A l . N 2 /1000 (5), 

A l [uH/ 100 zav] = 1000.L [uH]/N 2 (6). 


Pro feritova jadra: 

N-J000 I L[mH] 

l A L[mH/1000] (7), 

L [mH] = A l .N 2 /I 000 000 (8), 

A l [mH/1000] = 10 6 .L [mH]/N 2 (9). 

Vyrobci udavaji koeficient A L v hod- 
notach poctu mH na 1000 zavitu, 
u prachovych jader, ktera maji nizkou 
hodnotu A l , v ^uH/100 zavitu. 

Obecne permeabilita p neni kon- 
stantni - zavisi na teplote, kmitoctu 
a magnetickem toku: 

p = B/H (10), 

= A L-V^0' A e (U)> 

ji {) = 471.10" 7 [H/m] (12), 


kde p i je symbol pro hodnotu 
permeability pri nizke hodnote mag¬ 
netickeho pole; 

p 0 oznacuje permeabilitu volneho 
prostoru; 

l e oznacuje efektivni delku mag- 
neticke silokrivky (prakticky stredni 
delka jadra); 

A e je efektivni plocha jadra; 

H je velikost magnetickeho pole. 



2.7t.f.A p .N 


(13), 


kde je 

B magneticka indukce (hustota 
magnetickeho toku); 

Urms napajeci napeti; 

A e efektivni plocha jadra; 

N pocet zavitu. 
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Nekdy se udava i hodnota B m v jed- 
notkach gaussu - je to hustota toku pri 
vysoke hodnote magnetickeho toku 
a zavisi na kmitoctu, napeti, plose 
prurezu jadra a na poctu zavitu. 

Ztraty v jadru (mW/cm 3 ) rostou ex- 
ponencialne se vzrustem hustoty mag¬ 
netickeho toku a zvysujicim se kmi- 
toctem. Zavisi na materialu a priva- 
dena energie se mem v nezadouci 
teplo. Ztraty se skladaji jednak z ubyt- 
ku hystereze (ta je umerna povrchu 
hysterezm smycky, ktera je u mekkych 
materialu mala), jednak ze ztrat vzni- 
kajicich nasledkem memcich se prou- 
du - ty jsou umerne druhe mocnine 
kmitoctu a indukci. 

Otepleni jadra (t/°C) zavisi na ztra- 
tach v jadru a plose prurezu jadra, pro- 
vozni teplota by nemela prestoupit 
40 °C. Curieuv bod je teplota, pri ktere 
material jadra ztraci sve feromagne- 
ticke vlastnosti, a pri teplotach vyssich 
prechazi do paramagnetickeho stavu: 

t = (Pz t A,m f ez)0>833 (14). 

Prakticke udaje 
o typech jader 

Udaje o jednotlivych typech jader na 
webovych strankach vyrobcu nejcas- 
teji najdeme na www.amidoncorp.com. 
Dejte pri tom pozor na jednotky, ve 
kterych jsou jednotlive udaje uvadeny. 
Nejcasteji jsou delky udavany v palcich 
(inch, 1“ = 25,4 mm), i kdyz uz davno 
ma byt pouzivana metricka soustava. 


Praskove toroidy 

V tabulkach vyrobce Amidon najde- 
te rozmery jader - muzeme tarn nalezt 
takove, ktere nam vyhovuji rozmerem. 
Uvedena delka stredni silocary a pru- 
mer toroidu nam umoznuje spocist 
indukcnost. Toroidni jadra nesou 
oznacem T, vnejsi prumer jadra je uve- 
den v palcich, druhe misto oznacuje 
typ materialu - pro lepsi rozpoznam 
byva typ oznacen i barvou. 

Nejvyuzivanejsim jadrem je prav- 
depodobne typ T200-2, oznaceny cer- 
venou barvou. Ruzne materialy maji 
ruzne hodnoty permeability, ktere 
urcuji kmitoctovy rozsah, pro ktery je 
mozne jadro vyuzit. Hodnota Q se 
pohybuje mezi 100 az 200. V tabul¬ 
kach vyrobce se najdou i pocty zavitu 
a prumer dratu pro jednotlive rozmery 
jader pri zavitech kladenych v jedne 
vrstve. 

Feritove toroidy 

Toroidy feritove nemaji oznaceni 
barvou, v prehledech se oznacuji FT 
a cislem udavajicim prumer jadra v se- 
tinach palcu. Dale je uveden typ ma¬ 
terialu. Firma Amidon rovnez uvadi 
udaje k moznostem vyuziti v rezonan- 
cnich obvodech i sirokopasmovych 
aplikacich. Material s nizsi permeabi- 
litou ma mensi ztraty na vyssich 
kmitoctech. Pokud se uvadi hodnota 
/Xp je to pocatecni permeabilita odpo- 
vidajici permeabilite ve spodni oblasti 


Novy rucni transceiver Yaesu - VX8R 


Na ARRL radioamaterskem setkani a vystave v Daytonu v Ohiu v lonskem 
roce bylo predstaveno hned nekolik novinek pro radioamaterske vysilani, 
o nekterych z nich jsme vas jiz informovali. 

Dalsi novinku tarn predstavila firma YAESU. Je to rucni FM transceiver 
VX-8R. Ten pracuje FM provozem v pasmech 50, 144 a 430 MHz s vykonem 
5 W. Na pasmu 222 MHz ma jen 1,5 W. Umoznuje poslech AM/FM rozhlasovych 
stanic i pri simultanmm provozu a dale s interfejsem BU-1 umoznuje i pripojem 
Bluetooth. S dodatecnym prislusenstvim a antenou umoznuje GPS provoz. 
Taktez je mozna datova spoluprace 1200/9600 bps se systemem APRS, ale pouze 
v pasmu B. Take jako uz predchozi VX-7R je vode odolny, a to v hloubce asi 
1 m po dobu 30 min. Napajem 7,4 V zajistuje lithiova baterie 1100 mAh, ale 
bude k dispozici i nahradni zdrojova krabicka na 3 AA baterie. Jinak tento 
FM transceiver umoznuje simultanm poslech ze dvou ruznych pasem. Navic 
ma prijimac pro pasmo informaci o pocasi a ma vestaveny i barometricky senzor, 
ktery upozorm na pripadne rychle zmeny pocasi a tlaku. Velky maticovy LCD 
displej s vysokym rozlisenim umoznuje zobrazeni az 16 znaku na radku. 
Spektralni analyzer ma moznost zaznamenavat signaly na ± 60 kanalech. 
Obsahuje tez DCS a CTCSS koder a dekoder. Rozmery (sxvx h): 60 x 95 
x 23 mm. Je to asi jeden z nejlepsich FM rucnich transceiveru na soucasnem 
trhu. V lete 2008 na vystave v Tokiu predvedla uz firma Standard FM 
transceiver VX-8R s plnou vybavou vcetne anteny a prislusenstvim pro GPS. 

OK2JS 


mozneho kmitoctoveho vyuziti a uva¬ 
di se pro kazdy material. 

Horni hranice kmitoctoveho vyuziti 
je omezena zpracovavanym vykonem 
a velikosti jadra. Ferit je mozne na 
vyssich kmitoctech otestovat tak, ze se 
namotaji dve vinuti s pomerem zavitu 
1:1a transformator se zar adi mezi vy- 
silac s PSVmetrem a umelou zatez. 
Pak pri zvysovam kmitoctu a vykonu 
sledujeme PSV a teplotu jadra. Teplota 
nema prekrocit 40 °C. 

Vyber typu jadra 

Pokud zname zakladni rozmery ja¬ 
dra, je mozne pokusem stanovit, o jaky 
typ se jedna, zda je to jadro praskove 
nebo feritove. Navineme na jadro 10 
zavitu dratu a zmerime indukcnost pri 
pracovmm kmitoctu. Z rovnice (3) pro 
A l pak urcime jeho hodnotu. Rozme¬ 
ry jadra se zmeri snadno a z tabulek 
pak lze urcit pravdepodobny typ. Po¬ 
kud nedostaneme rozumny vysledek, 
zvetsime pocet zavitu a provedeme 
nove mereni. Existuje i pocitacovy 
program k urceni parametru jader, kte¬ 
ry sestavil DL5SWB (viz www.dl5swb.de 
- najdete tarn i dalsi zajimavosti!). 
Kazdopadne je treba take pocitat s tim, 
ze hodnoty uvadene v tabulkach jsou 
s urcitymi tolerancemi - obvykle 5 %, 
ale u nekterych udaju az 30 % (!). 

(Pokracovam pfiste) QX 
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Radioamaterske expedice v nejblizsim obdobi 
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Obr. 1. Mapka ostrova Lord Howe 


Obr. 2. Pohled na ostrov Lord Howe 


Ostrov Lord Howe, VK9LA 

V dobe od 24. brezna do 3. dubna 
2009 probehne velka expedice na 
ostrov Lord Howe, ktery se nachazi 
vychodne od Australie v Tasmanskem 
mori v zapadni casti Pacifiku. Velkou 
mezinarodm vypravu radioamateru 
povede Bill Horner, VK4FW. Dale 
jejuni cleny budou Chris, VK5CI? John, 
VK5PO, Chris, VK3QB, Catherine, 
VK4VCH, John, VK4IO, San, K5YY, 
Victoria, SV2KBS, Sarah, VU3RSB, 
Stan, SQ8X, a Pete, SQ9DIE. Cela 
vyprava se presune na ostrov letecky, 
ale veskere potrebne zarizem k expe- 
dici se must poslat lodi, protoze do 
letadla se nemohou brat velka zavaza- 
dla. Vybaveni bude velmi dobre, chteji 
vybudovat 6 vysilacich pracovist’. 
Provoz CW, SSB a RTTY bude od 160 
do 10 m. Take chteji mit v provozu 
stanici na 6 m. Anteny budou mit 
3prvkove smerovky od 20 m vyse a pro 
spodni pasma soustavu ctvrtvlnnych 
vertikalu a dalsich dratovych anten, 
nebot’ budou mit k dispozici plochu 
kolem 2 akru. Zucastni se tez sveto- 
veho kontestu CQ WPX SSB, ktery se 
kona prave koncem brezna. Snad se 
take uz zlepsi podminky sireni i na 
hornich pasmech. Proto je tedy pred- 
poklad, ze by za 10 dnu provozu mohli 
navazat velky pocet spojeni a uspokojit 
tak radu radioamateru celeho sveta. 
Pokud to bude mozne, jejich log bu¬ 
de jiz behem provozu on-line na in- 
ternetu. QSL expedice bude vyrizovat 
Bill, VK4FW. Jeho adresa je: Bill 
Horner ; P. O. Box 612 , Childers 4660 , 
Australia. Bude vyrizovat prednostne 
zadosti zaslane direct a pozdeji i via 
bureau. Na direct je potreba poslat 


SAE + 2 USD nebo 2 / nebo 2 nove 
IRC. 

Jeste neco kratce o tomto ostrovu. 
Je vzdalen asi 600 km vychodne od 
Australie. Geograficka poloha je pri- 
blizne na 159 °, 0.5 5 E a 31 °, 33 c S. 
Jeho srpovity tvar (obr. 1) ma delku asi 
11 km a sirku 2 km. Je to vlastne zby- 
tek zanikleho vulkanu, ktery zde 
vznikl asi pred 7 miliony lety. Dlou- 
hodobou erozi kaldery vulkanu vznik- 
la siroka laguna, jejiz okraje jsou chra- 
neny koralovym reefem a je to nej- 
jiznejsi koralovy reef na zemekouli. 
Ostrovu dominuji dva cedicove vrcho- 
ly Mount Lidgbird (777 m) a Mount 
Gower (875 m) na jiznim cipu ostrova 
(obr. 2). Na severni a zapadni strane 
ostrova lze nalezt prekrasne pisecne 
plaze. Ostrov ma vlastni samospravu 
v cele s guvernerem a zije tarn v sou- 
casne dobe 350 obyvatel. Funguje tarn 
i stala meteorologicka stanice. Spolu 
s ostrovy Galapagy organizace OSN 
v r. 1982 zapsala tuto oblast do fondu 
svetoveho dedictvi lidstva. Proto je li- 
mitovan pocet turistu v jedne dobe 
pouze na 400 osob. Historie ostrova se 
odviji od r. 1788, kdy ho objevil kapi- 
tan anglicke valecne lodi Supply po- 
rucik Henry Lidgbird Ball. Ten ho 
pojmenoval po britskem admiralu 
Richardu Howeovi. Poprve osidlen byl 
v r. 1834, kdy se tarn usadily tri pary 
obyvatel z Noveho Zelandu. Po druhe 
svetove valce se tento prekrasny ostrov 
dostal do povedomosti turistu a turis- 
ticky ruch se zacal znacne rozvijet. 
K rychlejsi doprave na ostrov bylo 
v r. 1974 zrizeno male letiste pro dvou- 
motorova letadla. V r. 1984 vyhlasily 
mistni urady ostrov prirodni rezervaci. 


Banglades, S21 

V 

Clenove Korea DX Klubu s pomoci 
radioamateru Bangladese organizuji 
velkou expedici do teto jihoasijske zeme. 
Vypravy se zucastni: Kim, 6K5YPW, 
Kang, DS2AGH, Lee, DS2BGV, Kim, 
HL3QP, Choi, HL5FUA, a Yoon, 
6K2AVL. Expedice se bude konat 
v terminu 7. az 12. brezna 2009. Znac- 
ka s prefixem S21 bude oznamena az 
pred zapocetim cinnosti. Planuji vy- 
silat se tremi stanicemi soucasne. 
Pasma budou od 160 do 10 m a vsemi 
druhy provozu: CW, SSB, RTTY a PSK. 
Jejich vysilaci a antenni vybaveni bude 
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Aktivita na amaterskych pasmech ve IV. ctvrtletf 2008 





Zaver roku 2008 jiz definitivne ude- 
lal tecku za dlouhym minimem slu- 
necni cinnosti, ktere jsme museli pa- 
sivne akceptovat vice jak cely rok, 
s obcasnym (a o to vice prekvapivym) 
otevremm i hornich pasem, jak se to 
napr. projevilo behem telegrafm casti 
WPX kontestu. Soucasne zimni ob- 
dobi prilis vylepsovam cinnosti na 
hornich pasmech nepodporuje, ani 
hodnoty slunecmho toku poslednich 
dnu roku 2008 nenapovidaly tomu, ze 
by svitalo na lepsi easy. Ty se zatim daji 
vycist jen z grafu, ktere se objevuji na 
internetovych strankach z observatori, 
zabyvajicich se sledovamm sluneem 
cinnosti (napr. www.sidc.oma.be/html/ 
papi22c.html\ a v dobe, kdy budete cist 
tyto radky, predpokladam, ze se jiz slu¬ 
neem tok vyhoupne na hodnoty trvale 
nad magickou 70. 

Lze rici, ze prevaznou vetsinu DX 
aktivit bylo mozne pozorovat behem 
vetsich zavodu, ktere v popisovanem 
obdobi probihaly. Hned z pocatku rij- 
na to byl VK-ZL Oceania Contest. 
Nevim, zda se nektere stanici z Ocea- 
nie podarilo proniknout na 21 MHz 
do stfedni Evropy, ale pasma 7 a 14 MHz 
(a k tomu soucasne probihajici expe- 
dice VK9DWX na 10 MHz) byla sta- 
nicemi z Oceanie zaplnena a mnohe 
signaly prichazely v prekvapivych 
silach. Krome vsech prefixu VK i ZL 
(veetne zvlastmch ZM1 a ZM2) byly 
velmi aktivni: 9M6YBG, 9M6XRO, 


Obr. 1. Nigel , 
G3TXF, opet 
navstivil Gron- 
sko a spolu 
s G 3WVG 
aktivovali jako 
OX5AA pomer- 
ne vzacnou zo- 
nu 40 (Nigel 
v pozadf) 


V85TT, YB0 ap. 
V rannich hodi- 
nach prakticky 
denne se objevovaly na 7 MHz i sta- 
nice z Havaje, se kterymi nebyl pro¬ 
blem pracovat i se 100 W a LW ante- 
nou. Ke konci provozu expedice 
VK9DWX na ostrov Willis uspela 
i rada nasich stanic na 21 MHz a ne- 
kolik jednotlivcu dokonce i na 24 
a 28 MHz, kde ovsem otevrem trvala 
jen nekolik malo minut. Zato na 80 m 
uspokojili kdekoho. 

To Italove, kteri organizovali expe- 
dici 9L1X, prochazeli az po 24 MHz 
celkem pravidelne, ovsem tarn je zase 
jiny problem. QSL listky pres byro 
zasilat odmitaji. Lze jeste jmenovat 
T05DX z ostrova St. Barthelemy 
a v zaveru mesice VU7SJ a VU7NRO 
z Nikobar (Lakshadweep), ktere se 
pokousely uspokojit ty zbyvajici radio- 
amatery, na ktere se pri posledni ak- 
tivite techto znacek nedostalo. Vysilaly 
sice i stanice VU4MY a VU4RG z An¬ 
daman, ale ty byly tentokrate na tele- 
grafii daleko mene aktivni. Radio- 
telefonm zavody mne nelakaji, proto 
psat o tom, jake stanice se objevovaly 
behem fone casti CQ WW DX Con- 
testu, nemohu. Mam v sobe stale nejak 
zafixovana slova VO stanice OK1KUR, 
kde jsem pri svych radioamaterskych 
zacatcich take pusobil, ktery, kdyz sly- 
sel nekoho u vysilace pracovat fonicky, 
obvykleprohlasil: „No jo, telefonovat 
umi kdejaky blbec... u 

Listopad a prosinec - tyto mesice by 
mely z hlediska moznosti na vyssich 


pasmech slouzit spise jako odstrasujici 
priklad spatnych podminek. Jeste 
18 MHz dalo o sobe obcas vedet 
(XV4BX, 9M2CNC, JA... a nekdy 
nejaka africka stanice), jen 7 a 10 MHz 
byla v konci roku nosnymi pasmy DX 
provozu: stanice jako A5100A, 5R8IC, 
5K0T, VP2ETN, CS95A, J49I, HI3A, 
YN2Z sice nejsou velkou vzacnosti, ale 
pracovaly i mimo zavody. Mimocho- 
dem - tym 5K0T musel vzhledem 
k nepnznivym podminkam ponekud 
zmenit sve plany a vysilal misto ostro¬ 
va Roncador Cay take ze Serrana 
Bank. V OK-DX kontestu jsem neza- 
znamenal nic pozoruhodneho, ovsem 
prisel CQ WW CW a spodni pasma 
opet predvadela, co dovedou. Sam jsem 
se soustredil spise na 7 MHz, kde 100 
nasobicu svedci o tom, ze i se 100 W 
a dlouhodratovou antenou se da udelat 
slusny vysledek a pracovat se vsemi 
kontinenty neni problem. Namatkou 
jmenuji HC5, OA4, V4, DX1, PJ, YE, 
AH2, VK6, OX, TF, T03R (Reunion), 
BD, HL, C6, PZ4... Ovsem ty „lepsi“ 
bylo treba hledat jiz od 7110 kHz dolu, 
jak je v poslednich letech obvykle. 
Take pasmo 14 MHz se otevrelo ve 
smeru na zapad, takze bylo mozne 
pracovat s USA stanicemi ve velkem 
mnozstvi a dokonce ze vsech tri zon! 

S pnehodem prosince se spise zacaly 
objevovat vzacnosti na 80 m pasmu, 
rada OK stanic tarn pracovala fonicky 
i s Havaji, stanice z Karibiku a Jizni 
Ameriky, ktere se objevovaly temef 
denne (a porad stejne), ani neuvadim. 
Tam se ovsem prosazuji predevsim sta¬ 
nice s dobrou antenni (a hlavne vyko- 
novou) vybavou. „Bezne u DXy se ob¬ 
jevovaly pochopitelne i na 7 a 10 MHz, 
ale o velke aktivite v zaveru roku se 
mluvit neda. Takze vzhuru do roku 
2009, kam se „rozjizdime od nuly u - 
1.1. 2009, kdy tento prehled pisi, je 
jeste sluneeni tok = 69... V techto 
dnech probiha expedice na ostrov De- 
secheo (viz AR 1/09) a to by se jiz 
mohly podminky o trochu zlepsit! 

QX 


velice dobre a budou vysilat z hlav- 
niho mesta Dhaky. 

Banglades je na 44. miste v tabulce 
nejvice zadanych zemi DXCC. 

Pripadny on-line log ma byt na we- 
bove strance: http://dxpediton.co.kr/. 
QSL bude vyrizovat Choi, HL5FUA. 
Jeho adresa je: Choi Jong-Sool, P. O. 
Box 5, Ulleung Island 799-801 , South 


Korea. Pro direkt pozaduje zaslat SAE 
plus novy IRC nebo 2 US dolary. 
Ostatni QSL budou zasilany pres ko- 
rejske bureau. 

Lidova republika Banglades je 
islamskou zemi a lezi v jihovychodm 
Asii. Sousedi s Indii a s Myanmarem, 
ma rozlohu 147 570 km 2 a pres 130 
milionu obyvatel. Klima je horke sub- 


tropicke se silnymi monzunovymi 
desti. V delte Gangy, ktera se zde vleva 
do Bengalskeho zalivu, to byva az 4800 
mm srazek rocne. Letni teploty dosa- 
huji az ke 40 °C, v zime k 28 °C. Ban¬ 
glades se osamostatnila v r. 1971, kdy 
se toto uzemi oddelilo od Pakistanu. 

OK2JS 


2/2009 


45 





































Predpoved’ podminek sfreni KV na brezen 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 
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Ve skupinach slunecmch skvrn jiz mesice 
prevazuje magneticka polarita 24. cyklu. Vy- 
jimkou byl jen 19. leden, kdy se jen 12 stupnu 
jizne od rovniku kratce objevila skupina tri 
skvrn s polaritou opacnou - jako by nam tim 
23. cyklus zamaval na rozloucenou, i kdyz 
patrne jeste ne uplne naposled. Z pera Dr. 
Davida H. Hathawaye a jeho kolegu z NASA 
/MSFC pochazi cerstva predpoved’ (5.1.2009) 
prubehu 24. cyklu. Podle m bude maximum 
sice stale jeste v roce 2012, ale mirne nizsi, 
nez jsme cekali jeste nedavno, s R 12 „jen“ 105, 
coz ale stale jeste staci i ke spolehlivym ote- 
vrenim desetimetroveho pasma. Vice najdeme 
na http:llsolarscience.msfc.nasa.govlpredict.skml 
a http://solarscience. msfc. nasa.gov/SunspotCycle 
.shtml , a grafem na http://solarscience.msfc.nasa. 
gov/images/ssnj)redictJ.gif. Budeme-li hledat 
duvody pro tuto revizi predpovedi, jeden 
najdeme snadno: rok 2008 se svymi 266 dny, 
kdy bylo Slunce beze skvrn, byl v tomto 
smeru rekordni a pripomina extremne klidny 
rok 1913. Mimoto i cely prubeh minima mezi 
14. a 15. cyklem pripomina soucasny vyvoj. 
A nakonec: maximum 15. cyklu, ktere na- 
sledne probehlo v roce 1917, dosahlo prave 
R 12 = 105,4 (soucasne s nejvyssim R = 154,5 
v srpnu). Na internetu ovsem najdeme cokoli, 
od hypotez, ze se nachazime pred opakovamm 
„Maunderova minima“ (probehlo v letech 
1645 - 1715), az po predpovedi apokalypsy 
v souvislosti se zimnim (na jizni polokouli 


ovsem letnim) slunovratem 21.12.2012 (na- 
stanev 11.11 UTC). V tento den po 5200 le¬ 
tech (3113 pr. n. 1.- 2012 n. 1.) konci cykly 
vsech ctyr kalendaru Mayu - naroda v de- 
jinach patrne nejvice rizeneho astrologii. Ze 
se tento letopocet dobre shoduje s predpove- 
di slunecniho maxima i s odhady blizicich se 
spolecenskych zmen, je ovsem zajimave, byt’ 
nikoli prekvapujici (predesla vyraznejsi 
maxima probehla napriklad v letech 1848, 
1905 az 1906,1917,1937,1947, 1968,1989...). 

Podle SWPC se vyhlazene cislo skvrn bude 
v breznu pohybovat kolem nasledujicich pru- 
memych hodnot: R = 20,1 (s konfidencmm inter- 
valem 2,3 - 37,9, ci presneji 14,3 - 25,9). Podle 
IPS cekame R = 5,0 apodle SIDC R = 8 s pouzitim 
klasicke metody, ci R = 12 podle metody kombi- 
novane. Pro nasi predpoved’ pouzijeme cislo 
skvrn R = 8 (resp. slunecni tok SF = 70). 

Br eznove podminky sir eni KV budou sice 
nadale typicke pro slunecni minimum, ale 
v souvislosti s blizici se rovnodennosti prece 
jen o neco lepsi. I presto si na ne budou nadale 
stezovat zejmena majitele vysoko vyzarujicich 
anten a zejmena z QTH v hlubsich udolich, 
pro nez je nizka slunecni aktivita daleko vet- 
sim handicapem, zejmena pokud jde o trasy, 
prochazejici vysokymi zemepisnymi sirkami. 
Dvacetimetrove pasmo bude sice nadale hlav- 
nim tahounem provozu DX, pres den se ale 
budou o neco lepe otevirat pasma 18 a obcas 
i 21 MHz a na jih i 24 MHz. Mimoto bude 

i vzhledem k nizkemu 
utlumu rada stanic 
preferovat dolni pa¬ 
sma. Mesicni predpo- 
vedi budou jako ob- 
vykle umistena na 
http://oklhh.sweb. 
cz/Mar09/ 


V prehledu je na fade konec lonskeho pro- 
since a letosni leden. Vsechny vetsi vykyvy 
nadale prichazely po zesileni slunecniho ve- 
tru, vanouciho od okraju koronalnich der. Po 
poruse 22. - 23.12. nasledovalo vanocni uklid- 
neni a v ramci kratkodobych variaci doslo ke 
kratkemu vyraznemu zlepseni 25. 12. s ote- 
vrenim pasma 14 MHz do Tichomori, 18 MHz 
do VK - ZL a 21 MHz do jiznich smeru 
a po Evrope, coz svedci o vyraznem podilu 
sporadicke vrstvy E. Podobna situace nastala 
31.12., kdy v odpolednich hodinach procha- 
zel signal majaku 4U1UN s vykonem 0,1 W. 
Na aktivaci E s 4. - 5.1. mely jako kazdorocne 
zasluhu meteory roje Kvadrantid a jeji opa- 
kovani 8. - 9.1. prospelo signalum expedice 
E44M. V nasledujicim tydnu se CONDX 
i pres vzrust MUF14. -15.1. nedostaly z pod- 
prumeru a neprospel jim ani vzestup geomag- 
neticke aktivity 19.1. Zajimavym byl vyskyt 
E s ve dnech 22. - 23.1. s otevrenim desitky 
na jih, jihozapad az zapad Evropy. A konecne 
po zesileni slunecniho vetru 26.1. v poled- 
nich hodinach narostly i MUF. 

K prehledu za prosinec 2008 patri denni 
hodnoty a mesicni prumery nejuzivanejsich 
indexu. Rada dennich mefeni slunecniho 
toku byla nadale jednotvarna: 68,69,69,70, 
69, 69, 69, 69, 69, 71, 70, 71, 70, 69, 69, 69, 
69, 68, 69, 69, 69, 68, 69, 69, 69, 69, 69, 70, 
70,69 a 69, v prumeru 69,2 s.f.u. Pokracovala 
rada nizkych geomagnetickych indexu 
z Wingstu 0,0,4,10,18,22,11,5,1,3,5,4,2, 
1,3,7,6,3,5,2,1,5,16,9, 5,3,2,2,2,1 a 16, 
v prumeru A k = 5,6. Prosincovy prumer cisla 
skvrn R = 0,8 znamena, ze bylo Slunce 
vetsinou beze skvrn a po dosazeni do vzorce 
pro vyhlazeny prumer dostaneme za cerven 
2008 zatim nejnizsi R 12 = 3,2, pricemz slo 
o 145. mesic 23. cyklu. 



Obr. 1. Tato graficka predpoved’ 24. cyklu, kterou nalezneme 
na http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/ssn_predict 
_l.gif, path'k lednove zprave od Dr. Davida H. Hathawaye 
a jeho kolegu z NASA/MSFC. Na cfslo skvrn nad R = 100, 
pri kterem se i desitka stava regulernim pasmem DX, bychom 
se meli tesit v letech 2012-2013. Graf ovsem nezachycuje 
sekundarnf maximum cyklu (patrne v roce 2014), behem 
nejz. mohou byt CONDX jeste lepsi 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LXVIII 


Drobnosti kolem anten pro zacfnajfcf 


Jak nas casopis AR, tak Prakticka 
elektronika A Radio cas od casu pri- 
naseji strucne popisy zarizeni, ktera 
jsou pro zacmajici amatery vhodna. 
Nema smysl zacmat a ucit se pracovat 
na radioamaterskych pasmech se spic- 
kovym zarizemm. Technologicke za- 
staravam je dnes rychle a odrazi se 
markantne na cene. Ceny nejlevnej- 
sich transceiveru se cenovou hladinou 
pohybuji kolem mesicmho „prumer- 
neho“ platu (jeste pred 15 lety to byl 
cca trojnasobek), na druhe strane po- 
kud zajem o tohoto konicka opadne, 
je snazsi zbavit se jednoducheho trans¬ 
ceiveru nez „strojovny“ s kupni cenou 
kolem 70 000 Kc nebo vice. 

At’ si vsak poridime ten nejjednodus- 
si transceiver, nebo zarizeni oplyvajici 
nejmodernejsimi vymozenostmi, jsme 
vzdy postaveni pred rozhodnuti, jakou 
si poridit antenu, abychom transceiver 
mohli take vyuzivat. V prve fade bude 
mit pravdepodobne kazdy zajem 
popovidat si s prateli. Kdyz pomineme 
oblast VKV a postupne zkomirajicich 
prevadecu, prichazi pro tento ucel 
v uvahu pasmo 80 m, na kterem se od- 
byva prevazna vetsina komunikace 
vnitrostatm a s okolmmi staty. Na 
druhe strane je v zajmu amatera, aby 
se obcas poohledl i po provozu se 
vzdalenejsimi staty nebo vyzkousel 
i zavodni provoz na jinych pasmech. 
Pro tyto oblasti je zase nejvhodnejsi 
pasmo 14 MHz, pri zvysene slunecni 
cinnosti, ke ktere nyni spejeme, to 
bude pasmo 21 MHz ci obecne pasma 
od 10 MHz vyse. 

Vysilat, jak vzdy zduraznuji, se da na 
cokoliv; kazdy z nas vsak ma nejake 
to omezeni: prostorove, financni, ta 
nejhorsi nyni byvaji ze stran neustup- 
nych majitelu domu - at’ jiz jednotlivcu 
ci bytovych druzstev. Navic predpo- 
kladam, ze financne vycerpani naku- 
pem transceiveru si pro prve pokusy 
asi nebudeme porizovat dalkove ovla- 
danou petipasmovou smerovku s rota- 
torem. Do uvahy tedy prichazeji prak- 
ticky dve moznosti: jednoduchy 
vodorovne ci sikmo (lhostejno, zda 
smerem vzhuru nebo dolu) tazeny 
vodic z okna hamshacku, ktery by mel 
mit delku alespoh 10 m, obecne vzato 
„cim delsi, tim lepsf c . Tou druhou 
moznosti je jednoducha petipasmova 
vertikalni antena, ktera se da pripevnit 
treba i sikmo k zabradh na balkon, ne¬ 


bo - pokud nam to okolnosti dovoli - 
na strechu (coz je rozhodne vyhod- 
nejsi). Nektere tovarni typy jsou rese- 
ny tak, ze jejich soucasti jsou i trapo- 
vane protivahy (napr. fa Diamond). 

Vertikalnf anteny 

Obe zmmene moznosti maji sve 
vyhody i nevyhody. Vertikalni antenu 
umistime snadno temer kdekoliv, je 
obvykle „samonosna u , tzn. pri dobrem 
pripevnem v zakladu ji nepotrebujeme 
nijak kotvit (pozn . red.: kotvete!\ napa- 
jeni je reseno vzdy koaxialmm kabe- 
lem a vyjma pasma 80 m, kde ji muze- 
me provozovat jen v pomerne uzkem 
kmitoctovem pasmu, i antenni prizpu- 
sobovaci cleny v transceiverech ji 
dokazi „dotahnout“ na priznivy pomer 
stojatych vln. Nevyhodou je jiz zmi- 
nena uzkopasmovost na 80 m a tarn 
pochopitelne take mala ucinnost 
i v oblasti dobreho prizpusobeni, coz 
je dano relativne malymi rozmery 
(delka byva mezi 5 - 6 m). A nesmime 
ani zapomenout na cenu, ktera se ob¬ 
vykle pohybuje mezi 200 - 300 / (za- 
lezi na typu). Loni jsem s takovou 
antenou, konkretne typ Daimond 
CP6 - viz obr. 1) pracoval na ostrove 
Krk, a to CW, SSB i PSK - hlavne ovsem 
na 40 m, kde byly prave podminky. 

Univerzalm 
dlouhodratova antena 

Rozhodne nejjednodussi je natah- 
nout z okna hamshacku na nejblizsi 
strom, strechu ap. dlouhy drat. Ten lze 
vzdy prizpusobit na vsech amater- 
skych pasmech - je ovsem nezbytne 
pouzit exterm antenni clen, pokud 
chcete vyuzit efektivne piny vykon va- 
seho transceiveru. Internim antennim 
clenem, ktery je jiz vestaven v trans¬ 
ceiveru, obvykle takovou antenu ne- 
prizpusobite. Vyroba antenniho clenu 
je jednoducha a domaci konstrukce 
nenarocna - pro prve pokusy je nejvhod¬ 
nejsi obycejny LC clen. Potrebujeme 
k tomu jen otocny kondenzator (asi 
300 - 500 pF) a nejakou civku s odboc- 
kami a prepmac. Pokud sezenete 
originalni antenni clen z RM31, mate 
vyhrano. Problem je v tom, ze u nas 
neni na trhu promenny kondenzator 
s mezerami mezi deskami rotoru a sta- 
toru cca 0,7 - 1 mm, podobny tomu, 



Obr. 1. Antena CP6 na strese 
pane love ho domu v Praze (vlevo od 
n\ siren a) 


ktery byl pouzit ve zminenem anten¬ 
nim clenu RM31. Bezne kondenzatory 
z radioprijimacu jsou pro transceivery 
s vykonem 100 W a anteny s vetsi 
vstupni impedanci nevhodne (presko- 
ky). Ty, co jsou nabizene prodejci na 
burzach, zase pocitaji s tim, ze kazdy 
pouziva koncovy stupeii s vykonem 
nejmene 1 kW a potrebuje tudiz kon¬ 
denzatory s mezerami 3 mm ci vice. Pro 
nase ucely jsou zbytecne rozmerne. 

Pokud se rozhodnete zakoupit an¬ 
tenni prizpusobovaci clen tovarni, ne- 
chejte si poradit, zda typ, ktery se vam 
nabizi, je vhodny. Vetsina nabizenych 
typu je predrazenych, s malym rozsa- 
hem prizpusobeni a se zcela zbytec- 
nym meridiem - dnes ma kazdy to¬ 
varni transceiver meric PSV ve svem 
vystupu integrovan. 

Bezpecnost predevsim 

Pokud ovsem pouzijete nejaky „oby- 
cejny drat u tazeny z okna nebo ze 
strechy, nesmite zapomenout na dve 
veci: predne takovou (a ani zadnou 
jinou) antenu nesmite tahnout tak, aby 
pri jejim pretrzem mohl byt nekdo 
ohrozen. Podle drive platnych vyhla- 
sek a norem (dnesni se lisi spise ozna- 
cenim) kazde vedeni nad verejne pri- 
stupnym prostranstvim (ulice, chod- 
nik) a cizimi nemovitostmi musi byt 
pisemne povoleno prislusnym staveb- 
nim uradem a dotcenymi osobami. Je 
sice pravda, ze dnes dodrzovani norem 
neni zavazne, ale v pripade, ze se ne- 
komu neco stane, jejich nedodrzem 
muze mit nedozirne nasledky. 

(Dokoncem pfiste) QX 
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Radioamaterska setkani na Kladne 



Zaber z lonskeho prosincoveho setkani radioamateru 
a CB na Kladne. Setkani se konaji jednou mesicne, a sice 
od 13 h v restauraci U Dvoraku na rohu ulic Fibichova 
a Cyrila Boudy. Navigace je vzdy na prevadeci OKOK 
(145,750 MHz) a OKOBK (439,000 MHz). Terminy pia¬ 


no vanych setkani HAM+CB v roce 2009: 14. brezna, 
11. dubna, 9. kvetna, 13. cervna, v cervenci a srpnu setkani 
nebude, 12. zari, 10. rijna, 14. listopadu, 19. prosince. 

OK1CEP 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


QST (ARRL, USA) 10/08 [RED, 
CRK]: Tnprvkova Yagi pro 10 m. Po- 
hled na profesionalm transceiver R-S 
XK2100. Vf spektralm analyzator 
pro experimentatory. Popis IC-7700. 
K3LR - velky contestman. Historie 
radioamaterskych zavodu od roku 1920. 
Zpravy FCC. Experimenty s PLL. 

Amateur radio (Australie) 11/08 
[INT]: Ucte se telegrafii online. ARRL 
prijima nominace na mezinarodm 
humanitarm oceneni. Jak pracovat 
v DX pile-upu. Expedice na ostrov 
Faure. Ladici clen pro 137 kHz. Jak 
testovat antenni tunery. DC-DC kon- 
vertor. Pracujeme s SMD soucastkami. 

Radio (Rusko) 12/08 [INT]: Akus- 
ticke prenosy po drate. 12 let vysokych 
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kmitoctu. Zpusoby synchronizace, 
korekce a ochrany procesoru UOCIII. 
Audio- a videosoustavy v nabytkove 
stene. Nf zesilovac s MOSFETy stej- 
neho typu na vystupu. Jednoduchy 
elektronkovy predzesilovac. Novinky 
z rozhlasovych pasem. Tester vysoko- 
napet’ovych pristroju. Programator 
pameti FLASH. Vicefunkcni system 
postupneho sberu informaci. Napajeci 
blok s transformatorem pro haloge- 
nova svitidla. Napajeni notebooku 
z automobilove baterie. Laboratorni 
zdroj rizeny mikroprocesorem. Vyuziti 
tranzistoru MCR100-6. Stridac s prou- 
dovou ochranou. Signalizace telefon- 
niho vyzvaneni. Nastenne hodiny 
a teplomer. Citlive kontaktni cidlo 

iT^nne 


k ochranam. Generator pro trifazovy 
invertor. Stroboskop pro automo- 
bilisty. Nove FET tranzistory 
K1310PN1U. Zkousecka reproduk- 
cnich zarizeni. Dalkove odepmani pri- 
davneho reproduktoru. Indikator ne- 
spravnych funkci u zdroju napeti. 
Automaty svetelnych efektu. 73 pro 
UW3DI. Vysledky zavodu „Stary 
Novy rok“. Jednoduchy tripasmovy 
prijimac s prirnym zesilenim. Pristroj 
k nastavovam dratovych anten. Po- 
hledy do budoucna - informacm spo- 
lecnost. Obsah rocniku 2008. 
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